Corton constructiebedrijf bv

Ertsstraat 15,

8263 bn kampen,

Telefoon 038 - 3317157,
Fax 038 - 3317908,

prijstijst P-2009-03-NL., per 1 april 2008

hierbij vervalien alle voorgaande prijstijsten

prijzen exclusief 18 % BTW
hetaling contant bij affevering
levering franco vaste wal binnen
Nederland vanaf € 2.500,00

Prijslijst

P
13. 00-16.30 uur, evt. op zaterdag na afspraak

' Prolessmnal typei

Of bezoek ons op: www.corton.nl

Vergrendeling schuifdeur
Opening in schuifdeur

Sluifspijivergrendeling
Standaard

Sluitspijtvergrendeling
Standaard

Shyilspijlvergrendeling
Slandaard

| Paardenboxen Standard type | Standard type I Professional {ype Ii
Hoogte voorwand 2200 mm 2200 mm 2300 mem 2300 ram
Hoogte voorwand ingl. rail 2240 mm 2240 mm 2340 mm 2340 mm
Hoogte zi-fachterwand 2200 mm 2200 mm 2300 mm 2300 mm
Lengte voor-, Zij- en achlerwand 3000, 3500 mm 3000, 3500 mm 3000, 3500 mm 3000, 3500 mm
Wassief kunststof zwarfbruin Inclusief [nchasief Inclusief [nclusiel
;Zghm geschaald, velingkanten, veer en Optioneg! Optionesl Optioneel Oplioneet
Hoogte onderzijde van spijlen 1240 mm 1240 mm 1285 mm 1285 mm
Dikte planken onderzijde wand 28 mm 38 mm 28 mm 38 mm
Dikie planken bovenzijde wand 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Frameprofielen Omgewalst stalprofie! Omgewalst stalprofie! Bubbelwandig staiprofiel  Dubbelwandig stalprofie!
Dichte bovenbuis Ja Ja Ja Ja
Breedle frameprofielen 50 mm 80 mm 50 mm 80 mm
Spijlen door de profieten geponst Ja Ja Ja Ja
Tussenruimde spijlen Ca. 60 mm Ca. 60 mm Ca.55mm Ca. 55 mm
Dikte spiffen @22 mm @22 mm @26 mm @26 mm
Breedle schuifdeur 1240 mm 7240 mm 1370 mm 1370 mm
Breedte doorloop schuifdeur 1140 mm 1140 mm 1290 mm 1290 mm
Geleiding schuifdeur U-Gaffel U-Gaffe! Rokeleiders Rokeleiders
Demortabele raildragers Ja Ja, awaar Ja Ja, 2waar
Gegalvaniseerde rail 50x45 mm §0x55 mm, zwaar 50x45 mm 60x55 mm, zwaar
Hangrollen Enket moded Enkel model, zwaar Tandemmmode! Tandemmodsl, zwaar
Lengte bovenrail 2400 mm 2400 mm Yolledige wandbreedle Wolledige wanthreadte

Shuifspijfivergrendeting
Standaard

Dichte schuifdeur Optionegel Optionesl Optioneel Oplioneet

Bovendeurije met spijfivergrendeling Optionesl Optioneel Optionest Opliones!
Montageheugels Inclusief inclusief Inclusief lnglustef

Levering Franko vanaf € 2.500,60 Franko vanaf € 2.500,00 Franko vanaf € 250000 Franko vanaf € 2.500,00
Op maat leverbaar Ja Ja Ja Ja

Behandeling Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkl
Woeropening 2502230 mm 2505230 mm 2501230 am 250230 rmm
Schuilktepje in voeropening Opticneel Optionee! Cplioneet Cplioneel
Voerdraaideursysteemn 360" craaibaar Opliones] Cptiones! COplioneet Ciplioneet

Op af orze offerdes, op alle opdrachlen aan ons en op alle mef oas
geslolen overeenkomsien zijn de melaatunievoorvaanden van
toepassing gedeponeerd ter Griffie var da Rechibank te Rolterdam.
D faveringsuroonwaarden worden u Op verroek begezonden

Gevestigd te Kampen-NL, Handelsragister nr. 05024251 Zwolle-NL
Bank; ABN AMRO Kampen-NL Bankraknr, 41.68.16.525

1BAN: NL 28ABNADI 166816525 BIC: ABNANLZA

BT W NL-OUET 83.043.8.01

Fabriekswijzigingen m constredtie, vitvoering en maten vporbehooden



Corton Prijslijst
yhe istandar
ey Voorwand met schuifdeur Ook !everbaaf‘ met hardhotten
3000 { Schuifdeur links of rechts leverbaar planken, prijzen op aanvraag
O Schuifdeur standaard met opening
Q Spijivergrendeling in schuifdeur Type I Type I1
H { Onder massief Govaplast® kunststof,
§ zwart/bruin en boven spijlen @22 mm
T W 2200x3000 mm
W 2200x3500 mm
M Schuifdeur vol met spijlen i.p.v. opening
B Uitneembaar spijlenrek voor opening
M Bovendraaideur met spijlvergrendeling
B Schuifklepie in voeropening
£ = Zijwand/Achterwand
3000 Q Onder massief Govaplast® kunststof,
zwart/bruin en boven spijlen @22 mm
M 2200x3000 mm
W 2200x3500 mm, incl. verstevigingprofiel
g
Corton standaard Stalprofiel
voor type Standard I en 1T
é ez ] Zijwand /Achterwand
3000 3 Onder en boven massief Govaplast®
kunststof, zwart/bruin
W 2200x3000 mm
W 2200x3500 mm, incl. verstavigingprofiel
g
o M Spijlenrek 435x435 mm, zichtrooster
(G Oy f’p /35 f‘3 Kunststof planken
riER il - De Corton stalwanden types ,Standard” en ,Professional” worden
geleverd met Govaplast kunststof stalplanken met veer en groef en
vellingkanten. Hardhouten planken zijn tegen meerprifs feverbaar,
Goedkopere (Oost-Furopese) alternatieven zijn op de markt. Deze
hebben een onbekende samenstelling van grondstoffen, minder goed
passende veer-fgrocfverbinding, 2ifn niet UV bestendig en bovendien
ruw afgewerit, Corton/Govaplast befekent topkwaliteit en velfigheid !
0 Gesloten frameconstructie met dichte bovenbuis [ 2 jaar garantie op doorstaan van kunststof/hardhout
U Ca. 60 mm afstand tussen de spijien 3 5 jaar garantie op constructie en onderdelen
Q2 Onderprofigten vrij van de vioer met montagelippen 3 Voeropening met afgeronde ovale buis aan bovenzijde
Ll Spijlen lopen door de profielen en zijn aan de onderzijde Q) Standaard geleverd met krijtbordje
biind gelast {geen kleine zinkgaatjes in de spijlen) (1 Stalen delen thermisch voibad verzinkt, NEN en IS0 1461
@ Zware montagebeugels {geen uitsparing in planken) 0 Zorgvuldig afgewerkt en na het verzinken ontdaan van
(1 Demontabele rafidragers, extra zwaar uitgevoerd scherpe zinkpunten {11!
1 Inclusief alle benodigde montagematerialen




3000
3000
3000

Hardhouten planken

2300

2300

2300

Optioneet levert Corton duurzame hardhouten planken met veer en groef en vellingkanten.

- Voor stalwanden type ,Standard” kunnen houtsoort, selectie en droging variéren,
afhankelfik van concurrerend leverbare houtsoorten op dat moment, Dit om u zo scherp
mogelijk geprifsde producten (e leveren.

- Voor stalwanden type ,Professional” wordt de hoogwaardige en fraale houtsoort
LLumaru” geleverd, Cumaru wordt op kwaliteit geselecteerd en gedroogd fot op de
vochtigheidsgraad in een doorsnee paardenstal. Qok gedroegd Cumary is een
natuurproduct en kan nog in geringe mate blijven werken.

1 Gesloten frameconstructie met dichte bovenbuis
Q Ca. 55 mm afstand tussen de spijien
1 Onderprofielen vrij van de vioer met montagelippen

tlind gelast (dus geen kleine zinkgaatjes in iedere spijl)
O Zware montagebeugels {geen uitsparing in pianken}
{3 Demontabele raildragers, extra zwaar uitgevoerd scherpe zinkpunten 1!
Q3 Inclusief alle benodigde montagematerialen

Voorwand met schuifdeur
0 Schuifdeur links of rechts leverbaar

Ook leverbaar met hardhouten
planken, prijzen op aanvraag

Q Schuifdeur standaard met opening

(1 Doorgaand gesioten railsysteem Type I

Type XX

O Sclide automatische spijlvergrendeling

Q Hangrollen tandemmaodet”

Q Onder massief Govaplast® kunststof,
zwart/bruin en boven spijlen @26 mm

M 2300x3000 mm

W 2300x3500 mm

M Schuifdeur vol met spijlen i.p.v. cpening
Ml Bovendraaideur met spijlvergrendeling
M Schuifklepje in voeropening

Zijwand/Achterwand

Q Onder massief Govaplast® kunststof,
zwart/bruin en boven spijlen @26 mm

# 2300x3000 mmi

W 2300x3500 mm

Nieuw: dubbelwandig Corton VUen H
Stalprofiel© voor type . Professional T en I11*

Zijwand/Achterwand

() Onder en boven massief Govaplast®
kunststof, zwart/bruin

W 2300x3000 mm

W 2300x3500 mm

M Spijflenrek 435x435 mm, zichtrooster

O 2 jaar garantie op doorslaan van kunststof/hardhout
Ll 5 jaar garantie op constructie en onderdelen

2 Voeropening met afgeronde ovale buis aan bovenzijde
{Q Spijlen iopen door de profielen en zijn aan de onderzijde L} Standaard geleverd met krijtbordje

£ Stalen delen thermisch volbad verzinkt, NEN en 150 1461
U Zorgvuidig afgewerkt en na het verzinken ontdaan van




Corton

Uitschuifbare zijwand

3 Gesloten ,Professional” railbalk met opgelaste
verstevigingskoker, zware hangrol ,tandemmode
met nastelbare ophanging en eindstop

13 Robuuste penvergrendeling incl, houder

O Zijwand verzwaard met extra kokers en diverse
verstevigingen in de wand, tevens voorzien van handvat

& Volledig viakke achtermuur dankzij stiftsysteem en
muuropvangplaten

T Groot kunststof loopwiel ingebouwd en rondom
afgeschermd

1 Optie: Hogere doorrijhoogte voor tractor inclusief

compiete vrijstaande railbrug
Q Optie: Vrijdragend systeem zonder loopwiel

1;:

Wegdraaibare zijwand

Q Zijwand verzwaard met extra kokers en diverse
verstevigingen en schoren in de wand.

Q Standaard met zware bovenbuis, draai- en sluitbuis

Q Zwaar uitgevoerd en nasteibaar scharniermechanisme

Q Vergrendeling middels aanslaglippen en grendelpennen

Q Optie: Zijwand in twee delen wegdraaibaar

01 Optie: Uitheembare hardhouten balk onder de wand

Tweedelig opendraaiende voorwand

Q Draaideur voorzien van degelijke parallelvergrendeling

Q Voorwand verzwaard met extra kokers en diverse
verstevigingen en schoren in de wand

U Standaard met zware bovenbuis

Q Degelijke rvs nastelbare scharnieren

0 Vergrendeling middeis grendelpennen

Q Standaard uitveering ca. 180 graden draaibaar

C Geen drempel op de vicer

{1 Optie: Muuromvattend U-profiel in combinatie met

gemetselde of gestorte tussenwand

Geheel opendraaiende voorwand met schuifdeur

0 Voorwand verzwaard met extra kokers en diverse
verstevigingen en schoren in de wand

U Standaard met zware bovenbuis

0 Degelijke rvs nastelbare scharnieren

1 Schuifdeur met sluitspiflvergrendeling

0 Vergrendeling middels grendelpennen

O Standaard uitvoering ca. 170 graden draaibaar

L Geen drempel op de vioer in de deuropening

[ Optie: Muuromvattend U-profiel in combinatie met

gemetselde of gestorte tussenwand
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Voerhakken met spijlenvakken om en om
gestoten in open Kapschuur

Prijslijst

Open spijlenvakiken

0 Spijlenvaiken standaard ¢a. 300 mm breed

O Tot 500 mm hoogte massief Govaplast® kunststof,
zwart/bruin en boven spijlen @42,3 mm

{J Optie: Met schuifdeur

0 Optie: Met schuifdeur voorzien van open spijlenvakken

{1 Optie: Extra zware uifvoering met 38 mm massief

kunststof en boven spijlen @48 mm

Spijlenvakken om en om dicht
U Spijlenvakken standaard ca. 300 mm breed
Q Tot 500 mm hoogte massief Govaplast® kunststof,
zwart/bruin en boven spiilen @242,3 mm
Q Spijlenvakken om en om dicht gemaakt met massief
Govaplast® kunststof, zwart/bruin
Q Optie: Met schuifdeur
L Optie; Met schuifdeur voorzien van spijlenvakken
om en om dicht
L Optie: Extra zware uitvoering met 38 mm massief
kunststof en boven spijlen @48 mm

Spijlenvakken om en om gesloten met spijlen

I Spiilenvakken standaard ca. 300 mm breed

 Tot 500 mm hoogte massief Govaplast® kunststof,

zwart/bruin en boven spijlen {@42,3 mm

 Spijlenvakken om en om gestoten met spijlen

Q Optie: Met schuifdeur

Q Optie: Met schuifdeur voorzien van spijlenvakken
om en om gesioten meat spijien

U Optie: Extra zware uitvoering met 38 mm massiaf
kunststof en boven spijlen @48 mm
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T,

| )]

Standwand
L onder massief Govaplast® kunststof,
zwart/bruin en boven spijlen
U Verlengde achterbuis en bovenbuis aan achterzijde
QO Optie: Extra zware uitvoering met 38 mm massief
kunststof

Standwand met ronde kolom
Q0 onder massief Govaplast® kunststof,
zwarl/bruin en boven spijlen
) Lasdeksel op zware ronde kolom @133x3,6 mm
[ Zware voetplaat, bevestigd met chemische ankers
2 Optie: Extra zware uitvoering met 38 mm massief
kunststof

Standwand met ronde kolom, type “Classic”
Q onder massief Govaplast® kunstslof,
zwartfbruin en boven spijlen
L Lasdekse] op zware ronde kolom @133x3,6 mm
0 Zware voetplaat, bevestigd met chemische ankers
[ Sierlijk getoogde ronde buis
L) Optie: Extra zware uitvoering met 38 mm massief
kunststof
J Optie: Aluminium paardenhoofd of bol

Standwanden type
"Classic” werden
L geleverd aan Palm Bier
te Belgié voor de
huisvesting van hun
trekpaarden.,
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Buitendeuren Standard Standard deur Professional tuik Professionat deur
Inmetseimaat 900x900 mm 2200x1100 mm 1000x 1600 mm 230001200 mm
Gewenste Uitsparing tb.v inbouw 9102910 mm 2210x1110 mm 1010x1010 mm 2310x1210 mm

Max. Afmeting kozijn 983x894 mm 2283x1194 mm 114021070 mm 24101270 mm
Dagmaat koziin 844x844 mm 2168x1044 mm 990x940 mm 2280x1 140 mm
Diepte koziin 110 mm 110 mm 100 mm 100 mm
Materiaaldikie 3 mm 3mm 4 mm 4 mm

Kozijn geschikt voor inmetseling én inbouw Ja Ja Ja Ja

Met toog leverbaar Nee Nee Ja Ja

Lekdorpel Ja Ja Ja, behalve getoogd Ja, behalve getooyd
Schamieren Rvs, zware uitvoering Rys, 2ware vitvoering Rvs, zware uitvoering Rys, zware uitvpering
Slot Schuifgrendet Schuiffparatislgrendet Inbouwslot Inbouwstobiboxdeurslot
Slotplaat Geen Geen Ja, verstelbaar Ja, verslelbaar
Cilindersiol Nee Nee Ja Ja

Vuffing Hardhout Hardhout Hardhout Hardhout

Hardhout geschaald, vellingkanten, veerengroe!  Oplionesl Optioneel tnklugief Inkiusief

Dikte planken 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Gegalvaniseerde schopibijtplaat 1,5 mm dik Nee Nee Ja Ja

Wijze opstuiten hout Schuifprincipe Schuilprincipe Individuee] vastgezet {ndividueet vastgezet
Glas Plexigias Plexiglas Veifigheidsglas 3.3.2 Veiligheidsglas 3.3.2,
Dikte spijlen 212 mm 212 mm @22 mm @22 mm

Levering Franko vanaf € 2.500,00 Franko vanaf € 2.500,00 Franko vanaf € 2.500,060  Franko vanaf € 2.500,00
Op maat leverbaar Nee Nee Ja Ja

Behandefing Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt




Corton Prijslijst

550 Buitenluik type ,,Standard”

Q Stalen kozijn geschikt voor inbouw of inmetseling

Q Scharnieren links of rechts leverbaar

Q Stalen [uik met rondom in verstek gelast
dubbelwandig Corton U-stalprofiet

@ Kozijn uitgevoerd met [ekdorpel aan bovenzijde

Q1 Kozijnprofielen 110 mm diep, rondom aan

200 binnenzijde voorzien van aanslag

| 3 Onbehandeld slagvast hardhout, horizontaal gestapeid,
gemonteerd in het frame

0 Vergrendeling middels schuifgrandel, van buiten
Bedienbaar, inclusief kierstandhouder

1 Degelijke rvs nastelbare scharnieren

a00

00

M Buiteniuik “Standard” 900x900 mm met
voorgemonteerd hardhoet
1100
- W Buiteniuik "Standard” 900x900 mm met
voorgemonteerd plexigias en spijlenrooster
Uit massief @12 mm

Buitendeur type ,Standard™

Q Staten kozijn geschikt voor inbouw of inmetseling

Q Scharnieren links of rechts leverbaar

U Gescheiden boven- en onderdeur, stalen frames met
rondom in verstek gelast dubbelwandig Corton
U-stalprofiel

H Kozijn uitgevoerd met lekdorpel aan bovenzijde

1100 1 Kozijnprofieten 110 mm diep, rondom aan binnenzijde
voorzien van aanslag, onderdorpel zonder sanslag

1 Onbehandeld slagvast hardhout, horizontaal gestapeld,
gemonteerd in het frame

0 Paralleigrendel onder en schuifgrende! boven,
van buiten bedienbaar inclusief kierstandhouder

0 Degelijke rvs nastelbare scharnieren

2200

2200

M Buitendeur "Standard” 2200%1100 mm met
voorgemonteerd hardhout

M Buitendeur "Standard” 2200x1100 mm met
voorgemonteerd plexiglas en spijlenrooster
11 Afle vermelde maten zifn exacte uit massief @12 mm

inbouwmnaten, voor berekening van de

atmaat rondom 5 mm speling bijtelien if )
g peling o4 B Weefrek op onderdeur, massief @12 mm

Attentie! Corton buitenluiken en buitendeuren zijn bedoeld voor paarden. Om het werken van hardhout mogelijk te maken
warden de “Standard” buitenluiken en buitendeuren rondom voorzien van speciale U-profielen waarin de planken verticaal
kuanen schuiven, Deze constructie heeft tof gevolg dat de buitenluiken en buitendeuren niet volledig waterdicht zifn. Een
fuifel of dakoverstek wordt dan ook aanbevolen. Na montage dient het hout ten minste twee maal te worden behandeld
et een weerbastendigde beits of verf.

0 Inmetseling met in hoogte verstelbare metselankers {1 2 jaar garantie op doorstaan van hardhout
[ Bij inbouwkozijnen dienen de montagegaten in het kozijn |8 5 jaar garantie op kwaliteit van constructie en
ter plekke te worden geboord onderdelen

0 Inclusief metselankers of benodigde montagemalterialen {0 Stalen delen thermisch volbad verzinkt, NEN en ISO 1461
Q Hardhout opgesioten in dubbelwandig Corton U-staiprofied, |1 Zorgvuldig afgewerkt en na het verzinken ontdaan van
zonder afdekplaatie of zichtbare inkepingen in het scherpe zinkpunten 1}
stalprofial
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Prijslijst

Prafessional: speciaal gewalist kozijnprofiel

1000 1000 R=925

Buiteniuik type “Professional’”
i A {3 Zwaar stalen kozijn voor inbouw of inmetseling
I

{1 Scharnieren links of rechts leverbaar
£} Stalen luik gemaakt van speciale kokerprofielen

1000
1000

met rondom overstekende flenzen

: R Q Luiken zonder toog zijn standaard voorzien van v
tekdorpel aan bovenzijde

Q Speciaal gewalste kozijnprofielen 100 mm diep

Q Luik voorzien van inbouwslot, te bedienen met
loopsleutel, van binnen en buiten te openen

0 Standaard voorzien van extra cilinderslot

0 Hardhout kiasse 1 met veer en groef, alle planken
afzonderlijk vastgezet met bouten en rvs
bolkopmoeren

{3 Degelijke rvs nastelbare scharnieren

0 Verstelbare slotplaat

1500 1000 R=925

000
1000

£000 M Buitenluik ,Professional” 1000x1000 mm, luik voorzien
van voorgemonteerd hardhout en metaien
schop-/bijtplaat

83 Idem echter voorzien van toog aan bovenzijde

B Verduurzamen hardhout met olie

W Buitenluik , Professional” 1000x1000 mm, luik voorzien
van vooraemonteerd veiligheidsalas 3.3.2
W Idem echter voorzien van toog aan bovenzijde

B Spijlenrek voor veiligheidsglas, spijlen @22 mm
B Idem echter voorzien van toog aan bovenzijde

W Buitenluik ,Professional” 1000x1000 mm, met
dgraai-kiepstand en voorzien van voorgemonteerd
veiligheidsglas 3.3.2, incl. spiflenrek, spijlen £22 mm

83l Idem echter voorzien van toog aan bovenzijde

W Meerprijs deurknopset
W Magneetstopper zware uitvoering

Fraai stalgebouw met getoagde en gecoate
fuiken met draai-/kiepstand. Tevens voorzien
van roedes.

I Alie vermelde maten zijn exacte
inbouwrnaten, voor berekening van de
gatmaat rondom 5 mm speling bijtelfen 1t

Attentie! Corton buiteniuiken en buitendeuren zijin bedoeld voor paarden. Dit betekent gen solide constructie waarbif de
planken zo zijn gemonteerd dat ze naar buiten gerichte krachten optimaal kunnen weerstaan, Elke plank wordt door ong
met twee boutfes vastgeret tegen de buitenflens, zodanig dat nog enige werking van het hout mogelifk is. Daze
constructie freeft tot gevolg dat de buitenfuiken en buitendeuren niet voltedig waterdicht zijn. Fen luifel of dakoverstek
wordt dan ook aanbevolen. Na montage dient het hout ten minste twee maal te worden behandeld met een
weerbestendigde beits of verf.
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coating in RAL-Kleur

It Alfe vermelde maten zijn exacte
inbouwmaten, voor berekening van de
gatmaat rondom 5 mm speling bijtetien!!
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Prijslijst

Buitendeur type ,.Professional”

R=925 (3 7waar stalen kozijn voor inbouw of inmaetseling

d Scharnieren links of rechts leverbaar

(1 Gescheiden boven- en onderdeur, zware stalen
deuren gemaakt van speciale kokerprofiglen met
rondom overstekende flenzen

A Deuren zonder toog zijn standaard voorzien van
iekdorpel aan bovenzijde

0O Speciaal gewalste kozijnprofielen 100 mm diep

) Onderdeur voorzien van ingebouwd boxdeursiot en
bovendeur voorzien van inbouwslot, te bedienen met
loopsleutel, van binnen en buiten te openen

Q Standaard voorzien van extra cilindersiot in
bovendeur

R=925 (] Hardhout klasse 1 met veer en groef, alle planken

afzonderlijk vastgezet metb bouten en rvs
bolkopmoeren

Q Degelijke rvs nastelbare scharnieren

Q Verstelbare siotplaat

B Buitendeur ,Professional” 2300x1200 mm, onder- en
bovendeur voorzien van voorgermnonteerd hardhout
&n metalen schop-/bijtptaat

H [dem echter voorzien van toog aan bovenzijde

8 Verduurzamen hardhout met olie

| Buitendeur ,Professional” 2300x1200 mm, onderdeur
voorzien van voorgemonteerd hardhout en metalen
schop-/bijtplaat, bovendeur
voorzien van voorgemonteerd veiligheidsglas 3.3.2

M Idem echter voorzien van toog aan bovenzijde

M Verduurzamen hardhout met olie

#l Spiilenrek voor veiligheidsglas, spijlen @22 mm
W ldem echter voorzien van toog, spijlen 222 mm

M Buitendeur Professional” 2300x1200 mm, onderdeur
voorzien van voorgemonteerd hardhout en
metalen schop-/bijtplaat, bovendeur met
draai-kiepstand en voorzien van voorgemonteerd
veiligheidsglas 3.3.2, incl. spijienrek, spijlen @22 mm

@l Idem echter voorzien van toog aan bovenzijde

W Verduurzamen hardhout met olie

W Weefrek op onderdeur

@ Weefrek met toog op onderdeur
M Spijlenrek op onderdeur

W Spijlenrek met toog op onderdeur

W Meerprijs deurknopset
B Magneetstopper zware uitvoering

Attentie! Corton buitentuiken en buitendeuren zifn bedoeld voor paarden. Dit befekent een solide constructie waarbif de
planken zo zijn gemonteerd dat ze naar buiten gerichte krachten optimaal kunnen weerstaan. Efke plank wordt door ons
met twee boutjes vastgezet tegen de buitenfiens, zodanig dat nog enige werking van het hout mogefifk is. Deze
constructic heeft tof gevolg dat de buiteniuiken en buitendeuren niet volledig waterdicht zijn. Een luifel of dakoverstek
wardt dan ook aanbevolen. Wa montage dient het hout ten minste twee maal te worden behandeld met gen
weerbestendigde beits of verf.




Corton Prijslijst

2300
{ 1 Dubbele toegangsdeur type . Professional”

0 Zwaar stalen kozijn voor inbouw of inmetseling

{0 Kozijnen zonder toog zijn standaard voorzien van
lekdorpel aan bovenzijde

I Vergrendeling middels espagnoletvergrendeling,
{oopdeur uitgevoerd met deurkrukset, van binnen en
buiten bedienbaar

1 Standaard voorzien van extra cilinderslot

{1 Hardhout klasse 1 met veer en groef, alle planken

— afzonderlijk vastgezet met bouten en rvs bolkopmoeran

Q1 Degelijke rvs nastelbare scharnieren

2400

M Dubbele buitendeur ,Professianal”, 2400x2300 mm
met voorgemonteerd hardhout

M Idem echter met toog R=3280, 2500x2300 mm
@ Verduurzamen hardhout met olie
8
H & Enkele toegangsdeur type ,Professional”
l [ Zwaar stalen kozijn voor inbouw of inmetseling
0 Kozijnen zonder toog zijn standaard voorzien van
lekdorpet aan bovenzijde
s ! N 0 Loopdeur uitgevoerd met deurkrukset, van binnen
en buiten bedienbaar
1200 1200 R=925 {3 Standaard voorzien van extra cilinderslot
I — {1 Hardhout klasse 1 met veer en groef, alle planken
N AT TS - afzonderlijk vastgezet met bouten en rvs bolkopmoeren
O Degelijke rvs nastelbare scharnieren
(I Verstelbare slotplaat
2 o
+ Py 1 {% M tnkele loopdeur Professional”, 2300x1200 mm
met voorgemonteerd hardhout
M Idem echter met toog R=925, 2300x1200 mm
ﬁ B Verduurzamen hardhout mel olie
1000 1000 r=925 Vast raam type ..Professional”
1 et 0 Zwaar stalen kozijn voor inbouw of inmetseling
e N Q Kozijnen zonder toog zijn standaard voorzien van
§ g lekdorpel aan bovenzijde
- - Q vocrgemonteerd veiligheidsglas 3.3.2.

it Alle vermelde maten zijn exacte B Vast raam ,Professional”, 1000x1000 mm
inbouwmaten, voor berekening van de met voorgemonteerd veiligheidsglas 3.3.2.
gatmaat rondom 5 mm speling bijtelient! W Idem echter met toog R=925, 1000x1000 mm

Attentie! Corton buiteniuiken en buitendeuren zijn bedoeld voor paarden. Dit betekent een sofide constructie waarbif de
planken ro zifn gemonteerd dat ze naar bulten gerichte krachten optimaal kunnen weerstaan. Flke plank wordt door ons
met twee boutfes vastgezet tegen de buitenfiens, zodanig dat nog enige werking van het hout mogelijk is. Deze
constructie heeft tot gevolg dat de buitenfuiken en buitendeuren niet volledig waterdicht zifn. Een luifel of dakoverstek
wordt dan ook aanbevolen. Na montage dient het hout ten minste twee maal te worden behandeld met cen
weerbestendigde beits of verf.

U Inmetseling met in hoogte verstelbare metselankers [ 2 jaar garantie op doorsiaan van hardhout
W Bij inbouwkozijnen dienan de montagegaten in het koziin | 5 jaar garantie op kwaliteit van constructie en
ter plekke geboord te worden onderdeien

Q Inclusief metselankers of benodigde montagematerialen Q Op maat leverbaar voor bestaande openingen
1 Stalen delen volbad thermisch verzinkt, NEN en 1SO 1461 {1 Zorgvuidig afgewerkt en na het verzinken ontdaan van
U Meerlaags kleurcoating (groen RAL 6009} extra leverbaar scherpe zinkpunten 111}

na verzinken, inclusief hechtbehandeling en polijsten




Corton Prijslijst

s el ————— Dubbele schuifdeur type .Professional”
 Hardhout klasse 1 met veer en groef, alle planken
afzonderlijk vastgezet met bouten en rvs
bolkopmoeren
Q Zware stalen deuren gemaakt van speciale
kolkerprofielen met overstekende flenzen
Q Ingebouwde handagreep van binnen en buiten
bedienbaar
£ Zware rail met eindstoppen, zware muurraildragers
an zware nastelbare hangrollen ,tandemmodel”
compleet met kunststof vicergeleiders en massief
| stalen middenblok
2600
1 Geschikt voor een opening M Schuifdeur ,Professional” 2500x2600 mm met
van 2450x2500 mm (hxb) 1! voorgermonteerd hardhout
W Schuifdeur ,Professional” 2500x2600 mm, idem
met haaksiot en cilinder
ot # . = M Verduurzamen hardhout met olie

2500

Enkele schuifdeur type ,Professional”

O Hardhout klasse 1 met veer en groef, alle planken
afzonderlijk vastgezet met bouten en rvs
bolkepmoeren

Q Zware stalen deur gemaakt van speciale
kokerprofielen met overstekende fienzen

U Ingebouwde handgreep van binnen en buiten
bedienbaar

0 Zware rail met eindstoppen, zware muurraildragers
en zware nastelbare hangrolien ,tandemmodel”
compleet met kunststof vicergeleiders

=1
2500

1300

1 Geschikt voor een openmg
van 2450x1200 mm (hxb)} If Ml Schuifdeur ,Professional” 2500x1300 mm met

voorgemonteerd hardhout

M Schuifdeur Professional” 2500x1300 mm, idem met
haakslot en dilinder, inklusief siuitbuis

M Verduurzamen harghout met olie

Opties
W Meerprijs afdekkap 300x2600 mm uit metaalplaat
M Meerprijs afdekkap 300x5200 mm uit metaalpfaat

Tweedalige schuifdeur 3000x3000 mm in . . . . .
JRembrandt” uitvoering met horizontale Q Ook leverbaar in eenvoudige uitvoering voor binnen

dwarsplanken en in kleur gecoat met dubbelwandig Corton U-Stalprofiel, planken
niet afzonderliik vastgezet, met zwart/bruin kunststof

Attentie! Corton schuifdeuren zifn bedoeld voor paarden. Dit betekent een sofide constructie waarbif de planken zo zijn
gemonteerd dat ze naar buiten gerichte krachten optimaal kunnen weerstaan, Efke plank wordt door ans met twee
boutjes vastgezet tegen de buitenflens, zodanig dat nog enige werking van het hout mogelijk is. Deze constructie heeft
tot gevoly dat de schuifdeuren niet volledig waterdicht zifn. Een fuifel of dakoverstek wordt dan ook aanbevolen, Na
montage dient het hout ten minste twee maal te worden behandeld met een weerbestendigde beits of verf.

3 Inclusief benodigde montagematerialen { 2 jaar garantie op doorslaan van hardhout

1 Ophangpunten aan bovenziide extra verstevigd { 5 jaar garantie op kwaliteit van constructie en

{1 Stalen delen thermisch volbad verzinkt, NEN en IS0 1461 onderdeien

3 Op maat leverbaar voor bestaande openingen Q Zorgvuldig afgewerkt en na het verzinken ontdaan van

(1 Meerlaags kleurcoating {groen RAL 6009) extra leverbaar scherpe zinkpunten {11
na verzinken, inclusief hechtbehandeling en polijsten
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Design boxen

De luxe

Ralina

e A ST e e ———tt
W beitenienEn.
deithadiiat b bidonde it sta T

LT

Kingly Stable

Rembrandt

Hoogte wand 2200 mm 2200 mm 2300 mm 2300 mm

Max. hoogle inkl. Bollen/Deksels 2300 mm 2330 mm 2650 mm 2430 mm
Duurzaambeid hardhout Nl Nt Klasse 1 Klasse 1
Voorgedroogd hardhout Optionee! Optioneet Ja Ja

Vierziidig geschaafd, vellingkanten, veerengroef  Ja Ja Ja Ja

Houthoogte voonwand 1260 mm 1250 mm 1275 mm 1275 mm
Houtdikte voorwand 28 mm 28 mm 36 mm 38 mm
Frameprofielen Omgewalst stalprofiet Omgewalst stalprofiet Dubbehwandig stalprofiel  Dubbelwandia slalprofis!
Dichte bovenbuis Ja, Ja Ja Ja

Breedie rameprofielen 50 mm 50 rm 60 ram 60 mm

Spijlen door de profielen geponst Ja Ja Ja Ja

Tussenruimte spijlen Ca. 60 mm Ca. 60 mm Ca. 55 mm Ca.85mm

Dikte spijlen @22 mm @22 mm @26 mm 226 mm
Portaalkolommen G0x80 mm P33 mm %133 mm 2133 mm
Schamieren Rus, nastelbaar Excentrisch versiglb. Excentrisch verstelh, Excentrisch versteth,
Slot Boxdeurslot Boxdeursiot Boxdeursiot Boxdeursiot
Voeipiaat 200x200%10 mm @285x10 mm @265x10 mm @285x10 mm
Montage Chemische ankers Chemische ankers Chemische ankers Chemische ankers
Fundering vereist Ja Ja Ja Ja

V-opstefiing i.p.v. ijnopsteling mogelik Nee Ja Ja Ja

Woeropening Optioneel Oplioneel Oplioneel Optigneel

Op maat leverbaar Ja Ja Ja Ja

Behandeling Thermisch verzink! Thermisch verzinkl Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt
Coating Optioneel Optionee! Oplioneel Optianeel

13
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Corton

2200

3000

2200

3000

Voorwanden type "De luxe” met draaideur en
bovendraaideur

Prijslijst

Voorwand , De luxe” laag model

Qa Vierkante portaatkclommen 20x30 mm

L Enkele draaideur met iuxe inbouwsiot, van
binnen en huiten te bedienen

W Rvs nastelbare draaipunten

Q Onder massief Govaplast® kunststof, zwart/bruin
en boven spijlen 922 mm

M 2200x3000 mm, in rechte lijn opgesteld
W 2200x3500 mm, in rechte ljn opgesteld

Voorwand ,.De luxe” hoog model

[ Vierkante portaalkoiommen 90x90 mm

) Enkele draaideur met {uxe inbouwslot, van
binnen en buiten te hedienen

3 Rvs nastelbare draaipunten

O Kompleet getast frame

3 Onder massief Govaplast® kunststof, zwart/bruin
en boven spijten @22 mm

1 Ook met schuifdeur leverbaar

W 2200x3000 mm, in rechte lijn opgesteld
W 2200x3500 mm, in rechte Hjn opgesteld

Opties

Q Stalen of messing bollen op portaalkolommen

3 Hardhouten planken met veer en groef

Q Verbindingsplanken of ronde verbindingskolom
1 Getoogde bovendraaideur met spiflvergrendeling
O Nachtvergrendeling in draaideur

3 Tweedelige draaideur met spijlvergrendeling

0 Tweedelige draaideur met luxe inbouwsliot

UG Extra zware uitvoering met 38 mm kunststof/hardhout

{} Ventilatiesleuven in hardhouten planken

¥ Meerlaags coating in kleur na verzinken, inclusief
hechtbehandeling en polijsten

{ Verduurzamen hardhout met olie

Voorwanden type “De fuxe” met

W schuifdeur en opgelaste massieve stalen

bol, bovendraaideur, groen gecoat




Corton

3000

i

3000

Voorwanden in moadel ,Ratina” met
verbindingskolommen

2200

2200

Prijslijst

Voorwand ,,Ratina” laag model

Q Opgelaste deksels op portaalkolommen @133 mm

Q Enkele draaideur met luxe inbouwslot, van
binnen en buiten te bedienen

L Rvs excentrisch regelbare draaipunten

Q Sierlijk getoogde vieugeldelen

0 Onder massief Govaplast® kunststof, zwart/bruin
en boven spijlen @22 mm

W 2200x3000 mm, in rechte lijn opgesteid
B 2200x3500 mm, in rechte lijn opgesteid

Voorwand ,,Ratina” hoog model

1 Opgetaste deksels op portaalkolommen $133 mm

0 Enkefe draaideur met {uxe inbouwslot, van
binnen en buiten te bedienen

[ Rys excentrisch regelbare draaipunten

2 Sierlijke toog in draaideur

L Onder massief Govaplast® kunststof, zwart/bruin
en boven spijflen @22 mm

W 2200x3000 mm, in rechte lijn opgesteld
W 2200x3500 mm, in rechte lijn opgesteld

Meerlaags coating met extra epoxy onderiaag

Corton maakt gebruik van een hoogwaardiq meerlaags coating systeem.

Na het verzinken worden dg materialen zorgvuldig gepolijst door onze eigen
rmedewearkers waarng een hechtbehandaling volgt. Vervolgens wardt een epoxy
ondertaag aangebracht en worden de malerialen tensfotte gecoat in de gewenste
RAL-Ideur.

faat u njet verrassen door andere producten met een enkelfaags coating systeem.
Op het eerste gezicht fijkt het bifna hetzelfde, echter een enkellaags coating
behandeling is wel beduidend goedkoper maar minder duurzaam.

Ps. Qok met gen meertaags coatingsysteem is het mogelifk dat - onder andere door
paardentanden - er mechanische beschadigingen in de coatinglaag komen. Om te
voorkamen dat vecht zich verder verspreidt door de poreuze zinkiaag is het van
belang dat beschadigingen tijdig worden bijgewerkt met een lak in dezeifde kieur

met uitschuifbare zijwanden

15
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2300

2300

"Kingly" boxen op rif met
gemetselde tussenmuren

Prijslijst

Voorwand ,Kingly” laag model

3 Aluminium bollen of paardenhoofden op
zware portaalkolommen van @133 mm

3 Enkele draaideur met luxe inbouwslot, van
binnen en buiten te bedienen

I3 Rvs excentrisch regelbare drasipunten

1 Sierlijke getoogde vieugeldelen

{1 Nachtvergrendeling in draaideur

3 Extra zware uitvoering met 60mm wanddikte en
38 mm hardhout onder

3 Ingelaste sierhoeken in draaideur

3 Cnder slagvast hardhout en boven spijlen @26 mm

W 2300x3000 mm, in rechte lijn opgesteld
M 2300x3500 mm, in rechte lijn opgesteid

Voorwand . Kingly” hoog model

{3 Aluminium bollen of paardenhoofden op
zware portaalkolommen van 133 mm

{3 Enkele draaideur met luxe inbouwslot, van
binnen én buiten te bedienan

{1 Rvs excentrisch regelbare draaipunten

2 Sierlijke toog tussen portaalkolommen

(3 Nachtvergrendeling in draaideur

0 Extra zware uitvoering met 60mm wanddikte en
38 mm hardhout onder

1 Ingetaste sierhoeken in draaideur

Q Onder slagvast hardhout en boven spijlen 826 mm

B 2300x3000 mm, in rechte lijn opgesteld
B 2300x3500 mm, in rechte lijn opgesteld

Opties

1 Naar voren verspringende opsteling

Q Onderdeur voorzien van spijlen met afstand 40mm

Q Verbindingsplanken of ronde verbindingskolom

0 Dubbele bovendraaideurties met spijlvergrendeling

1 Tweedelige draaideur met inbouwslot

) Neerklapbaar V-hekje in bovendeur

Q Luxe voeropening met schuifsysteemn

Q Ventilatiesieuven in harghouten planken

[ Meerlaags coating in kieur na verzinkan, incfusief
hechtbehandeling en polijsten

2 Verduurzamen hardhout met olie

Koninklijke stalten Den Haag, recent

gerenoveerd en voorzien van Corton boxen
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Privéstal ingericht met voorwanden in
~Rembrandt” stijf hoog model

Speelse opstelling met voorwanden
type Rembrandt™ hoog model

2300

2300

Voorwand ,,Rembrandt” iaag model

4 Gepolijste messing delsels op zware
portaatkolommen van @133 mm

Q 2 rijen horizontale planken met sierplaten,
onder en boven

Q1 Enkele draaideur met luxe inbouwsiot, van
binhen en buiten te bedienen

(} Rvs excentrisch regelbare draaipunten

3 Sierlijke getoogde vieugeldelen

() Extra zware uitvoering met 60mm wanddikte en
38 mm hardhout onder

Y Nachtvergrendeling in draaideur

{1 Onder slagvast hardhout en boven spijlen 326 mm

M 2300x3000 mm, in rechte Hjn opgesteld
W 2300x3500 mm, in rechte ljn opgesteld

Voorwand ,Rembrandt” hoog model

0 Gepolijste messing deksels op zware
portaalikclommen van @133 mm

Q 2 rijen horizontala planken met sierplaten,
onder en boven

Q Enkele draaideur met [uxe inbouwslot, van
binnen en buiten te bedienen

O Rvs excentrisch regeibare draaipunten

(3 Sierlijke toog in draaideur

[ Extra zware uitvoering met 60mm wanddikte en
38 mm hardhout onder

3 Nachtvergrendeling in draaideur

[} Onder slagvast hardhout en boven spijlen 8526 mm

W 23G0x3000 mm, in rechte lijn opgesteld
M 2300%3500 mm, in rechte lijn opgesteld

j?ﬁ?“ HJH[H!HtJ”Tﬁ{f

1%
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Prijslijst
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Solarium ,Suprasol”

3 DBuurzame uitvoering, aluminium behuizing in groene kleur {RAL 6009) gecoat,
onderzijde creme wit reflectieviak{RAL 9010)

a Verzonken lampen in aluminium armaturen

0 Fohnset; 2 ventilatoren a 190 m3/uur, totaal 380 m3/uur

0 Wordt geleverd met 4 kettingen van 1000 mm voor montage aan plafond

U Type 18V is voorzien van een uitsparing aan de voorzijde voor hals van het paard

1 Standaard geleverd met aansiuvitsnoer en CEE stekker

N Type 13, afm. 1950x1200x400 mm, 2510 Watt {IR 5x250W, 8x150W), 230V-50Hz

H Type 18V, afm. 1950x1400x400 mm, 3300 Watt (IR 6x250W, 12x150W), 230V-50Hz

Solarium ,,Profisol”

I Nieuwe generatie solarium, bestaande uit aluminium elementen in groene kieur (RAL 6009}
gecoat, onderzijde creme wit reflectieviak (RAL 9010)

O De fraaie, elegante en de niet kolosale vormgeving (open constructie)}, vermindert de
kans op angst bij uw paarden voor het solarium.

Q Speciale infrarood buislampen voor gelijkmatige opwarming van opperviakten en optimale verdeling
van het licht over het lichaam van het paard zonder lichtbundels en brandpunten,

{3 Dankzij krachtige ingebouwde ventilatoren a 190 m3/uur, totaal 1140 m3/uur en de open
constructie wordt een snelle afvoer van vochtige lucht verkregen

& Type 2 met 2 aluminivm elementen, type 3 met 3 aluminium elementen

& Wordt geleverd met 4 kettingen van 1000 mm voor montage aan plafond

O Standaard geleverd met aansivitsnoer en CEE stekker

8 Type 2.23.50, afm. 2040x13550x600 mm, 2120 Watt (IR 4x500W, 4 vent.), 230V-50Hz
B Type 2.23.75, afm, 2040x1550x600 mm, 3120 Watt (IR 4x750W, 4 vent.), 230V-50Hz

W Type 3.23.50, afm. 2040x1550x600 mm, 3180 Watt (IR 6x500W, 6 vent.), 230V-50Hz
W Type 3.38.75, afm. 2040x1550x600 mm, 4680 Watt (IR 6x750W), 6 vent.) 380v-50Hz, 16A, 5 polig

Bedieningshkasten

W Bedieningskast met timer, schakelaar t.bh.v, ventilatoren en 10 mtr kabel,

B Muntapparaat voor 27 mm profielpenningen, compleet voorgemonteerd, instefbare tijd max. 250 min,
incl. aan/uit knop t.b.v. ventilatoren en 10 mtr kabel, (incl, 100 profielpenningen), incl. netsnoer

Hijsunits
B Meerprijs hijsunit, max. 1500 mm in hoogte verstelbaar, groen gecoat, montage aan het plafond of
op de optionele wandsteunen, ind. opbouw bedieningsschakelaar en noodstop op bedieningskast

Wandsteunen
W Set verzinkte wandsteunen t.b.v. ophangen solarium en/of hijsunit (coaten op aanvraag)
W Set verzinkte wandvertengsteunen t.b.v. ophangen solarium en/of hijsunit (coaten op aanvraag)

Corton Prijslijst

[

1.395,00
1.825,00

Bedieningskast
met timer

Solarium Profisof” type 3.38.75

18
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4315

3000

3000

5100

TR

2530

2911

Buitenbox type “Standard” met
fessenaarsdak

3608

Prijslijst

Buitenbox ,,Standard”

O Voorzien van horizontaal gestapelde
stagvaste hardhouten planken

O Onbeperkt vitbreiden of aanbouwen
met gebruik van bestaande wanden

1 Stalen damwanddakplaten {groen),
profielhoogte 34 mm, met plastisol coating

) Nokstuk en windveren uit gezette metaaliplaat
{groen) met plastisol coating

0 Tweedelige , Standard” buitendeur, onder-
en bovendeur voorzien van hardhout

Buitenbox “Standard” met lessenaarsdak

O Dakoverstek van 1250 mm

O Dakhelling 5 graden

Q) Gordingen staal 50x50 mm

M Buitenbox ,Standard” met lessenaarsdak,
grondmaat 3100x3000 mm

M Koppelbox ,Standard” idem, grondmaat
3050x3000 mm, tussenwanden kunststof/spijlen

Buitenbox “Standard” met puntdak

Q Dakoverstek van 1130 mm

0 Dakhelling 12 graden

Q Gordingen vuren 58x170 mm, klasse CI8

Q Kopschot, boeiboord, dakbeschot vuren

M Buitenbox ,Standard” met puntdak,
grondmaat 3100x3000 mm

B Koppelbox "Standard” idem, grondmaat
3050x3000 mm, tussenwanden kunststof/spijlen

Buitenbox “Standard” met groot puntdak

Q Dakoverstek van 1600 mm

Q Dakhelling 25 graden

Q Gordingen vuren 58x170 mm, kiasse C18

Q Kopschot, boeiboord, dakbeschot vuren

B Buitenbox ,Standard” met groot puntdak,
grondmaat 3100x3000 mm

B Koppelbox "Standard" idem, grondmaat
3050x3000 mm, tussenwanden kunststof/spijlen

Opties

{ Meerprijs bovendeur met plexiglas en
spiilenrooster uit massief @12 mm, per deur

{1 Meerprijs dakpanpiaten, per m2
dakopperviak

{1 Meerprijs dakprofielplaten polyester
transparant, per m2 dakopperviak

£} Meerprijs dakisclatie met 30 mm
Isolatiepanelen, per m2 dakopperviak

3 Meerprijs polyester bakgoot 200 mm,
inkl. Beugels en afvoer tot maaiveld, per mtr

Qok
leverbaar
als
schufhut
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Buitenstal “Standard’” Back to back

[ Dakoverstek van 1130mm

3 Dakheling 12 graden

0 Gordingen vuren 58x170mim, kiasse C18

{0 Kopschot, boeiboord, dakbeschot vuren

M Buitenstal ,Standard" Back to back, grondmaat 3100x6000mm

™ Koppeistal "Standard” idem, grondmaat 3050x6000mm, tussenwanden kunststof/spijlen

Buitenstal “Standard” American Barn

T Dakoverstek van 465mm

£ Dakheiling 12 graden

Q Gordingen vuren 58x170mm, klasse €18

1 Kopschot, bogiboord, dakbeschot vuren

L Tweedelige schuifdeuren met afdekkap

1 Dakoverstek aan voor- en achterzijde 375mm

W Buitenstal ,.Standard” American Barn, grondmaat 3100x9000mm

M Koppelstal "Standard" idem, grondmaat 3050x9000mm, voorwanden met schuifdeur
en tussenwanden, kunststof/spijlen

Vijif boxen type "Standard” met groot
puntdak, optionee! Eternit dakbedekking en
“Frofessional” buitendeuren

American Barn in aanbouw

3517
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Trainingsmolen type , Parade™

 Eenvoudig te bedienen stapkast met traploze snetheidsregelaar 3-8 km/uur
en omkeearinterval & minuten

{1 Afgeschermde aandrijfunit

O Aandrijving 0,55kw

O Inclusief EMC motorkabel en 3 meter netsnoer met CEE-stekker

O Breedte drijfhekken 2000 mm, hoefslagbreedte 2500 mm

{1 Verzinkte nastelbare stalen kabels tussen drijfarmen

Trainingsmolen type ,Parade™

Q Kantelbare drijfhekken met gaas 50x50x4mm en viije beenruimte

O Nastelbare ophanging van drijfarmen middels spannears

B 3 vakken, diameter 12 meter, incl. standaard besturingskast, th. Verzinkt
W 4 vakken, diameter 15 meter, incl, standaard besturingskast, th, verzinkt

Opties
W Schrikstroomset, voorbereiding trainingsmolen, schrikstroomapparaat, kabels en aardepen
W Kunststof buitenkast voor stap-draf of programmeerbare stap-draf besturingskast

B Meerprijs aluminium lichtgewicht drijfhek met 10 verticale spijlen, per drijfthek
B Meerprijs aluminium lichtgewicht drijfhek met 10 verticale spijlen en zichtmodificatie, per drijfhek

Trainingsmolen type ,Excelfent”
I Eenvoudig te bedienen stap-draf besturingskast met {raploze snelheidsregelaar
3-16 km/uur en omkeerinterval & minuten, interactieve vakselectie, keuzestand

Corton Prijslijst

voor stappen &f afwisselend stappen en draven
{3 Afgeschermde aandrijfunit met polyester afdekkap, kleur groen rat 6018
1} Overbemeten zware industriéle SEW aandrijving 0,75kw
3 Onderhoudsvrij, geruisioos tijdens bedrijf en energiezuinig
3 Inclusief EMC motorkabel en 3 meter netsnoer met CEE-stekker
(1 Breedte drijfhekken 2000 mm, hoefslagbreedte 2500 mm
0 Zware draaikrans met kogeliagers, volledig geisoleerd van aandrijving en onderbouw
O Verzinkte nastelbare stalen kabels tussen drijfarmen

Trainingsmelen type ,Excellent™

{1 Kantelbare drijfhekken met verticale spijlen en vrije beenruimte

{3 Nastelbare ophanging van drijffarmen middels spanners

£ Kunststof groene afdekkap met uvitsparing voor smeerpunt

B 3 vakken, diameter 12 meter, incl. standaard besturingskast, th. Verzinkt
8 3 vakken, diameter 15 meter, incl. standaard besturingskast, th, Verzinkt
3 4 vakken, diameter 15 meter, incl. standaard besturingskast, th. verzinkt
H 4 vakken, diameter 18 meter, incl. standaard besturingskast, th. verzinkt
H & vakken, diameter 18 meter, incl. standaard besturingskast, th, verzinkt
8 6 vakken, diameter 20 meter, incl. standaard besturingskast, th. verzinkt

Stap-drafikast

Opties
W Meerprijs programmeerbare besturingskast, 6 programmapiaatsen inkl, Schakelaar schrikstroom
W Schrikstroomset, voorbereiding trainingsmolen, schrikstroomapparaat, kabels en aardepen

W Kunststof buitenkast voor stap-draf of programmeerbare stap-draf besturingskast
W Meerprijs automatisch smeersysteem, inki, vulling en battery pack

W Meerprijs aluminium lichtgewicht drijfhek met 10 verticale spijien, per drijfhek
M Meerprijs aluminium lichtaewicht drijfhek met 10 verticale spijlen en zichtmodificatie, per drijfhek




Hoefslagomheining

01 Afgeronde grenen regels 45x95 mm, geimpregneerd met steenkoclteerolie

Q Beschotplank 40x250 mm, geimpregneerd met steenkooiteerolie

{1 Beoband® 100mm, met UV-bestendige kunststofclips, kleur zwart

0 Grenen verticale staanders 100x100 run, L=2500 rmam, geimpregneerd met steenkoolteerotie
L Afstand tussen staanders 2000mm h.o.h,, hoogte vanaf maaiveld ca. 1650 mm

a Buitenring met draaipoort 2000 mm breed incl. zware scharnierpaal en hang- en stuitwerk

U Binnenring met draaipoort 1250 mm breed incl. hang- en sluitwerk

W Diameter buitenring 12 meter en binnenring 7 meter, 1 beschotplank, 2 rijen Beoband®, kopregel

W Diameter buitenring 15 meter en binnenring 10 meter, 1 beschotplank, 2 rijen Beoband®, kopreget
W Diameter buitenring 18 meter en binnenring 13 meter, 1 beschotplank, 2 rijen Beoband®, kopregel
H Diameter buitenring 20 meter en binnenring 15 meter, 1 beschotplank, 2 rijen Beoband®, kopregel

H Ciameter buitenring 12 meter en binnenring 7 meter, 1 beschotplank, 2 regels, kopregel

W Diameter buitenring 15 meter en binnenring 10 meter, 1 beschotplank, 2 regels, kopregel
H Diameter buitenring L8 meter en binnenring 13 meter, 1 beschotplank, 2 regels, kopregel
W Ciameter buitenring 20 meter en binnenring 15 meter, 1 beschotplank, 2 regels, kopregel

Opties

Corton Prijslijst

[ Meerprijs extra |1aag Beoband® 100mm, per mtr rondom
0 Meerprijs extra horizontale regel 45x95 mm, per mtr rondom
(3 Meerpriis extra horizontale beschotplank 40x250 mm, per mir rondom

Hoefslagoverkapping

1 Gegalvaniseerde stalen spanten IPE 160 met ingelaste montageplaten

O Stabipol® (glasvezel versterkte polyester) golfplaten, hoekstukken metaalplaat met plastisol coating
1 Gordingen geschaafd vuren 70x170 mm, klasse C18

Q Overdekte hoefslagbreedte ca. 4000 mm, dakhelling 20°

M Hoefslagoverkapping @ 12 meter, 9 spanten, excl, fundering en omheining

W Hoefslagoverkapping 2 15 meter, 11 spanten, excl. fundering en cmheining
M Hoefslagoverkapping @ 18 meter, 14 spanten, excl. fundering en emheining
M Hoefslagoverkapping @ 20 meter, 16 spanten, excl. fundering en omheining

Opties

Q Meerprijs Vervaeke® windbreekgaas {ventilerend), 2350 mm hoog, per 3 vakken gespannen
inkl. spanners, olijfgroen, per mtr rondom

O Meerprijs polyester bakgoot 200mm, inkl. beugels en afvoer tot maaiveid, per mtr rondom

Hoefsiagoverkapping @ 20meter met hardhouten ombeining
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Onderzoekbox met uitneembare buizen

{1 Verticaal verstelbare borstbuis met veervergrendeling

O Uitneembare zijbuizen met veervergrendeling

O Achterdeur met voorgemonteerd hardhout en 2
uitneembare planken, afgewerkt met gietrubber

2 Inclusief bevestigingsmaterialen

N Onderzoekbox met uitheembare buizen

Onderzoekbox met draaibare zijwand

1 Horizontaal verstelbare borstbuis met
veervergrendeling

Q Draaibare zijwand aan linker- of rechterzijde leverbaar

Q Vaste en draaibare zijwand met voorgemonteerd
hardghout

Q Achterdeur met voorgemonteerd hardhout en 2
uitneembare planken, afgewerkt met gietrubber

0 Inclusief bevestigingsmaterialen

W Onderzoekbox met draaibare zijwand

Scheidingswand met muurbevestiging

3 Zware kolom @133 mm met een hoogte van
2000 mm, lasdeksel en twee vastzetringen

[ Montage aan betonvioer met 4 ankers

Q Voorzien van 28 mm massief Govaplast® kunststof
zwart/bruin, opgesioten in dubbelwandig
Corton U-Stalprofiet

W Scheidingswand met muurbevestiging 2000x3000 mm

Scheidingswand vrijstaand
0 Zware kolom @133 mm met een hoogte van
2000 mm, lasdeksel en twee vastzetringen
{1 Achterzijde voorzien van een kolom met
lasdeksel en bevestigingsoog
¥ Montage aan betonvioer met 8 ankers
& Voorzien van 28 mm massief Govaplast® kunststof
zwart/bruin, opgesloten in dubbelwandig
Corton U-Stalprofiel
8 Vrijstaande scheidingswand 2000x2500 mm

Scheidingswand met buis vrijstaand

1 Zware kolom @133 mm met een hoogte van
2000 mm, lasdekset en {wee vastzetringen

) Aangelaste buis @76 mm

1 Montage aan betonvloer met 8 ankers

M Vrijstaande scheidingswand 2000x2500 mm

Vastzetkolom

[ Zware kolom @133 mm met een hoogte van
2000 mm, lasdeksel en twee vastzetringen

[3 Montage zan betonviper met 4 ankers

W Vastzetkolom 2000 mm




Corton Prijslijst

Corton drainerende rubber verbandstenen

Q Fraaie veerkrachtige en geluidabsorberende rubber vioer voor gangpad, trainingsmolen en paddocks
Q Antislip en waterdooriatend, waardoor tevens zeer geschikt voor de wasplaats

| Corton rubber verbandstenen, 45 mm dik, kleur zwart, 37 stuks per vierkante meter

83 Corton rubber verbandstenen, 45 mm dik, kleur rood, 37 stuks per vierkante meter

Corton drainerende rubber stalmatten

L Handzaam formaat 1000x500x55 m om het uitnemen van de tegels te vereenvoudigen

Q Gewicht per mat 15 kg {ter info: een mat van deze kwaliteit in afmeting 1000x10Q0 mm
weegt 40 kg en is dus nauwelijks alleen te tillen)

Q Tot 80% besparing op stro mogelijk en altijd een warme droge stal voor uw paard

[ Harde persing en grote kanalen onder de mat waardoor deze niet snel verstopt gaan zitten

B Drainerende rubber vloertegeils met vierkante noppen aan onderzijde, 55 mm dik,
handzame afmeting 1000x500x55 mm, kleur zwart, per vierkante meter

Corton massieve rubber puzzelmatten

1 Besparing op strocisel en arbeid, geluiddempend, koude-isolerend en elastische werking
O Afmeting 1000x1000x16 mm, bovenzijde hoefijzermotief, onderzijde groeven

(3 Elastische rubber mat met puzzelverbinding rondom

[ Eenvoudige montage, handzaam en gemakkelijk te reinigen, bovendien lange levensduur
M Massieve rubber puzzelrmat, 1000x1000x16 mm, kieur zwark, per vierkante meter

Paddocksysteem met deurportaal

1 Degelijke verbindingen en goede borging middels insteekhulzen en moeren

U Verticale kolommen rond @133 mm met opgelaste deksel voor montsge op betonpoer
T 2 of 3 horizontale buizen rond @42mm

U Degelijke rvs scharnieren en solide vergrendeling middels twee schuifpennen

{ Talloze indelingen en opstellingen mogelijk

i
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Omheining voor Round pen

U Solide en duurzame elementen met opgelast gaas 50x50 mm

O Elernenten eenvoudig te verplaatsen dankzij pen/bus verbinding

U Staat zeer stabiel dankzij onderlinge verbindingen en ronde opstelling
O Afmetingen element 2000 mm hoog en 2500 mm breed

Q Inclusief thermisch verzinkte draaideur (2400 mm hoog)

N

] AR a - )ﬁo.- .ﬁ.@ 4

Demontabele omheining voor Round pen met
gaaselementen 2000x2500 mm
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Hoofdstelhouders

H Hoofdstelhouder de luxe, 1 hoofdstel

8 Hoofdstelhouder de luxe, 3 hoofdstellen
3 Hoofdstelhouder de luxe, 5 hoofdstellen

Zadelhouders

B Zadethouder de luxe, 1 Zade!
83l Zadethouder de luxe, 2 Zadels
H Zadethouder de luxe, 3 Zadels

Zadelkasten

8 Zadelkast "Princeton” 1000x600x600 mm, met 1 zadeldrager, 2 hoofdstelhouders en 1 legplank

# Zadelkast "Princeton” 1500x600x600 mm, met 2 zadeldragers, 2 hoofdstelhouders en 1 legplank
H Zadelkast "Princeton” 1B00x600x600 mm, met 2 zadeldragers, 2 hoofdstelthouders en 2 legplanken
B Zadelkast "Princeton” 2000x600x600 mm, met 2 zadeldragers, 2 hoofdstelhouders en 2 legplanken
#H Onderkast "Princeton” 500x600x600 mm, met schuifiade

H Opzetkast "Princeton” 500x600x600 mm, met 1 legplank

8 Zadelkast "Dallas" 1000x750x750 mm, met 1 zadeldrager, 2 hoofdstethouders en 1 legplank

W Zadelkast "Dallas" 1500x750x750 mm, met 2 zadeldragers, 2 hoofdstelhouders en 1 legplank
W Zadelkast "Dallas” 1800x750x750 mm, met 2 zadeldragers, 2 hoofdstelhouders en 2 legplanken
M Zadelkast "Dallas" 2000x750x750 mm, met 2 zadeldragers, 2 hoofdstelhouders en 2 legplanken
B Onderkast "Dalias" 500x750x750 mm, met schuiflade

W Opzetkast "Dallas” 500x750x750 mm, met 1 legplank

M Zadelkast "Dalias XL" 1500x1000x750 mm, met 2 zadeidragers, 2 hoofdstethouders en 1 legplank
W Zadelkast "Dalas X" 1800x1000x750 mm, met 2 zadeldragers, 2 hoofdstethouders en 2 legplanken
W Zadelkast "Dallas XL" 2000x1000x750 mm, met 2 zadeidragers, 2 hoofdstethouders en 2 legplanken
¥ Onderkast “Dallas X" 500x1000x750 mm, met schuiflade

& Opzetkast "Dallas XL" 500x1000x750 mm, met 1 legplank

M Zadelkast "Partner Princeton, 1300x600x600mm “Parther""
W Zadelkast "Partner Dallas, 1300x750x750mm

Corton Prijslijst

W Zadelkast "Maxi Princeton” 1800x1400x650 mm,
W Zadelkast "Maxt Dallas" 1800x1700x800 mm,

W Optie: Opbergbox

M Optie: Bandagebox

W Optie: Extra zadeldrager, los

B Optie: Zadeldrager, vitschuifbaar, RVS
N Optie: Halsterhouder

B Optie: Laarzenhulp
W Optie: Set a 4 schrosefvoeten (in hoogte verstelbaar)
B Optie: Set a 4 zwenkwielen (2 stuks geremd)

8 Opbergkast "Club", 2250x500x400mm, 3 vakken
W Opbergkast "Club", 2250x500x400mm, 5 vakken

Zadetkast: XL"

Clab

Zadelkast




Drinkbakken, kunststof
8 Drinkbak, Suevia model 12P, automatisch, met staafventiel, stelschroef, groen kunststof

Drinkbakken, gietijzer
m Drinkbak, Suevia model Ideal, auwtormatisch, met staafventiel, gietijzer/zwart geémailleerd
M Drinkbak, Suevia model 25K, automatisch, met staafventiel, stelschroef, gietijzer/groen geémailleerd

W Beschermbeugel met achterplaat, thermisch volbad verzinkt, voor model 12P en 25R

M Beschermprofiel voor waterieiding, thermisch volbad verzinkt, binnenwerks 66x50 mm
B Beschermprofiel voor waterleiding, thermisch volbad verzinkt, binnenwerks 126x50 mm

Verwarmingsunit, circulatiesysteem voor max, 200 meter waterleiding

{ Max. 200 meter waterleiding incl. retourleiding

B Verwarmingsunit model 303, met thermostaat en pomp, op grondplaat gemonteerd met
aansiuitkabet incl. overdruk- en ontiuchtingsventie! (3000 Watt - 230V-50hz, aardiek-
schakelaar 30 mA verplicht)

W Verwarmingsunit model 313, Pulstronic”, met verwarmingselement uit rvs zonder direct contact met
water waardoor geen kalkafzetting. Met alarmsignaal, retourwater-temperatuurregeling waardoor
minder energie verbruik, incl. terugstagventiel en terugsiagkiep (3000 Watt - 230V-50hz,
aardlekschakelaar 30 ma verplicht)

Model 12F Maodel Ideal Model 258

B Voerwagen 250 liter inhoud (of ca. 170 kg voer), groen gelakt

B Voerwagen 400 liter inhoud (of ca. 260 kg voer), groen gelakt

M Dekselset, afsluitbaar voor beide types voerwagen, groen gelakt

M Tussenschot, demontabel voor beide types voerwagen, groen gelakt

M Mestwagen laadvermogen 500 kg, vast modei, th. verzinkt
M Mestwagen laadvermogen 500 kg, kipbaar model, th, verzinkt

Haoibevochtiger

B Balenkar voor grote en kleine balen, laadverm. 400 kg, groen gelakt

B Handwagen 2000x1000 mm, laadverm, 1000 kg, reminrichting, groen gelakt

B Handwagen 2000x1000 mm, laadverm, 1000 kg, reminrichting, groen gelakt mef zijborden

B Handwagen 2000x1000 mm, faadverm. 1000 kg, reminrichting, groen gelakt met hekken rondom
{Handmatig voorgetrokken handwagens voorzien van een reminrichting volgens norm DIN-EN 1757-3)

B Hooibevochtiger, voor 1 baal, 975x670x840 mm
M Hooibevochtiger, voor 2 balen 1230x910x840 mm

Handwagen met zifborden

Handwagen

Handwagen met hekken

Verwarmingsunit modet 303" Verwarmingsumnit , Pulstronic”
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Corton constructiebedrijf bv prijslijst P-2009-03-NL, per 1 april 2009
hierbij vervallen alie voorgaande prijshjsten

Ertsstraat 15, prijzen exclusief 19 % BTW
82632 bn kampen, betaling contant bij affevering
Telefoon 038 - 3317157, fevering franco vaste wal binnen
Fax 038 - 3317808, Nedertand vanaf € 2.500,00
Prijslijst

Kunststof voerbakken
& Voerbak uit hoogwaardig kunststof, rechthoekig wandmode!, met morsrand en reinigingsstop
W Voerbak uil hoogwaardig kunststof, hoekmodel met morsrand en reinigingsstop

Metalen voerbakken

M Voerbak “Professional” uit zwaar plaatstaal, rechthoekig wandmodel, thermisch volbad verzinkt,
voorzien van morsstangen, schuin gezette hoeken en kanten, voorzien van aftapplug

W Voerbak “Standard”, rechthoekig wandmodel, thermisch volbad verzinkt, voorzien van morsstangen,
voorzien van aftapplug

Voerdraaideursysteem

W Voerdraaideursysteem, kompleet systeem met automatische vergrendeling, geschikt
voor voerbak “Professional”, rechthoekic model (exclusief voerbak)

Kunststof voerbak, wandmode!

Kunststof voerbak, hoekmodel

| Hooiruif, zware uitvoering uit buis @22 mm, thermisch volbad verzinkt
B Zadelstang, zware uitvoering, wegdraaibaar, thermisch volbad verzinkt

8 Zadelbok, vast mode! met kunststof coating, kieur zwart
# Hoofdstelhouder met kunststof coating, kieur zwart

8 Dekenbeugel, zwaar model uit buis @33 mm, thermisch volbad verzinkt
M Dekenrek, muurbevestiging, voor zes dekensg, thermisch volbad verzinkt

§ .
Dekenrek

M Muurpiaat rond model, met oog en ring, zwaar model, thermisch volbad verzinkt

M Zwenkarm voor wasplaats, in lengte verstelbaar, compleet met 6 mir slang, koppelingen en
funktionele sproeier, thermisch volbad verzinkt, zware uitvoering

W Elelktrische warmwater unit MDX3, 230V, 3KW t.b.v. opwarmen van koud water voor bijv.
wasplaats (alfeen geschikt voor toepassing in vorstvrije ruimtes)

W Elektrische warmwater unit DBX18, 400V, 18KW t.b.v. opwarmen van koud water voor bijv,
wasplaats (alfeen geschikt voor toepassing in vorstvrije ruimtes}

B Muntapparaat inclusief watersiot t.b.v. wasplaats met instelbare tijd {incl. 100 muntjes)

] Bank: ABN AMRO Kampen-NL Bankrekne. 41.68.16.525
IBAN: NI. 26ABNADITE816525 BIC: ABNANL2A

foapassing gedeponesard ter Griffie van de Rechibank te Rotterdam.
BT War M-O06193.043.8.01

- -,
Op af onze offeries, op affe opdrachien aan ons en op alfe met ons > 3 ‘}
gesidien overeenkomsien riin de melaatunievoonvaanien van W 1d .

D lovaringsvoprwaarden wordan u 0p verzoek loegezonden ?

metaaiunke |

W Gevestigd te Kampen-hL, Handelsragister ar. 05024251 Zwolle-NL




