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Plerdeboxen Standard Typ | Standard Typll Pro!essmnal Typ | Professional Typ It
Héhe Yordenvand 2200 mm 2200 mm 2300 mm 2300 mm
Hohe Vordenwand einschiiefich Laufschiene 2240 mm 2240 mm 2340 mm 2340 mm
Hoke Seiten-Rickwand 2200 mm 2200 mm 2300 mm 2300 mim
Lange Vorder-, Seiten- und Riickwand 3000, 3500 mm 3000, 3500 mm 3000, 3500 mm 3000, 3500 mm
Massive Kunststo!f Bretter, schwarz/braun Einbegriffien Einbegriffen Einbegriffen Einbegriffen
Hariholz Bretter, stafl Kunststolf Bretter Extra Lieferbar Exira Lieferbar Exlra Lieferbar Extra Lieferbar
Héhe der Brelter unten 1248 mm 1240 mim 1285 mm 1285 mm
Starke der Bretter unten 28 mm 38 mm 28 mm 38 mm
Stérke der Bretier oben 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Rahmenprofile Corfon Rahmenprofil Corton Rahmenprofil Doppeltwandiges Profl®  Doppeltwéndiges Profil®
Verschweillte Rahmenbauweise Ja Ja Ja Ja
Breite Rahmenprofie 50 mm 60 mm 50 mm 60 mm
Gitlerstabe durch Profile gestanzt Ja da Ja Ja
Gitterstabe im Abstand von Ca. 60 mm Ca. 60 mm Ca. 55 mm Ca. 55 mm
Gitterstabe Durchmesser @22 mm @22 mm @26 mm 326 mm
Breite Schiebetir 1240 mm 1240 mm 1370 mm 1370 man
Breite Schiebetliroffinung 1140 mm 1140 mm 12890 mm 1290 mm
FBhrung Schiebetiir unten U-Profit L-Profil Rollen Rollen
Demontierbare Schienentrdger Ja Ja, schwer Ja Ja, schwer
Laufschiene feuenverzinkt 50x45 mm B0x55 mm, schwer 50x45 nam 60556 mm, schwer
Laufrotlen Einpaarig Einpaarig Doppeltpaarig Doppeltpaarig
Lange der Laufschiene 2400 mm 2400 mm Lange der Vordenwand Lange der Vorderwand
Verriegelung Schiebetlir Federstabverschiuss Federstabverschiuss Federstabverschiuss Federslabverschiuss
Keptéfinung im Gitterteil Schiebetiir Standard Standard Standard Standard
Geschlossenes Gitterlell in Schiebetir Exira ligferbar Exlra ligferbar Extra fieferbar Exlra lieferbar
Drehgitter in Schiebeliir Exira ligferbar Exlra fieferbar Extra lieferbar Exlra ligferbar
Befestigungsmitte! und iMontagewinkel einhegriffen einbegriffen einbegriffen einbegriffen
Nach Wal Lieferbar Ja Ja Ja Ja
Verarbeitung Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Futterdurchreiche 250%230 mm 2502230 mm 250x230 mm 2506230 mm
Schiebegitter in Fulterdurchreiche Extra ligferbar Extra fieferbar Exira fieferbar Extra ligferbar
Drehsystem {ir Fitterbecken, 360° drshbar Extra lieferbar Exlra lieferbar Extra lieferbar Exlra lieferbar
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¥ ] Vorderwand mit Schiebetiir Auch lieferb ar mit Hartholz
3000 12 Schiebetiir links oder rechts lieferbar Bretter, Preise auf Anfrage
(3 Standard mit Offnung in Schiebetlr
[} Federstabverschluss Type 1 Type II
O Massive Govaplast® Kunststoff Bretter,
€ schwarz/braun, oben Gitterstdbe @22 mm
B 2200x3000 mm
B 2200x3500 mm
B Schiebetlr geschiossen mit Gitterstdben
B Einsatzgitter in Tlrdffnung
B Drehgitter in Schiebetiir mit Stabverschluss
B Schiebegitter in Futterdurchreiche
& 2 3 Trennwand/Riickwand
3000 {1 Massive Govaplast® Kunststoff Bretter,
schwarz/braun, oben Gitterstdbe @22 mm
W 2200x3000 mm
W 2200x3500 mm, ainschl. Verstarkungsprofil
Carton Standard Rahmenprofil
fiir Typ .Standard I und 11"
£ = Trennwand/Riickwand
3000 0 Massive Govaplast@ Kunststoff Bretter,
schwarz/braun, unten und oben
W 2200x3000 mm
B 2200x3500 mm, einschi. Verstarkungsprofil
S W Sichtgitter, 435x435 mm
(G'\j\{éﬁ /35 f) Kunststoff Brelter
A Die Corton Boxen Typ  Standard” und | Frofessional” werden geliefert
mit Govaplast® Kunststoff Bretter mit Nut und Kamm, gefasst. Hartholz
Bretter sind gegen Mehrpreis fieferbar, Bifliger (osteuropdische)
Alternativen fir Govap!ast Kunststoff Brettar werden angeboten. Diese
werden aber aus Rohstoffe unbekannter Zusammenstellung gefertigt,
haben eine nicht gut passende Nut/Kamm-Verbindung, sind nicht Uv-
bestdndig und nicht sorgfaltig verarbeitet. Corton/Govaplast bedeutet
Spitzenqualitdt und Sicherheit!
{3 Etwa 60 mm Abstand zwischen den Gitterstében Q Standard Befestigungsmittel sind einbegriffen
{3 Verstérkte demontierbare Trager fir Laufschiene Q Nach Maf lieferbar
0 Rahmenprofil frel vom Boden Q Ab Lager lieferbar
{3 Kunststoff oder Hartholz 8retter mit Nut und Kamm Q Vorderwand Standard geliefert mit Futterdurchreiche
{3 Gitterstdbe gleichmaBig verteilt Uber ganze Wandlinge 0 Stahlteile feuerverzinkt nach NEN und ISO 1461 und
1 Gitterstibe zweiseitig durch Profile gestanzt scharfe Zinkreste werden entfernt
Q verschweilte Rahmenbauweise; stabil und fest Q Prima Qualitat und sorgféitig verarbeitef
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Auch lieferbar mit Harthoiz

e e —————— | vorderwand mit Schiebetiir Bretter, Preise auf Anfrage
3000 Q Schiebetir links oder rechts lieferbar ‘
Q Standard mit Offnung in Schiebetiir
€ Laufschiene liber ganze Wandlénge Type I Type I1

a Solider Federstabverschluss

1 Kugelgelagerte doppeltpaarige Laufrolien

£ Massive Govaplast® Kunststoff Bretter,
schwarz/braun, oben Gitterstdbe @26 mm

B 2300x3000

B 2300x3500

2380

B Schiebetiir geschiossen mit Gitterstéiben
B Drehgitter in Schiebetilr, mit Stabverschluss
MW Schiebegitter in Futterdurchreiche

13
L

Trennwand/Riickwand

3000 3 Massive Govaplast® Kunststoff Bretter,
schwarz/braun, oben Gitterstdbe @26 mm

W 2300x3000

W 2300x3500

2300

Neu: Einzigartige doppeltwindige Corton U-
i und H-Profile© fiir Typ ..Professional I und 11"

» Trennwand/Riickwand

3000 [ Massive Govaplast® Kunststoff Bretter,
schwarz/braun, unten und oben

M 2300x3000

M 2300x3500

2300

M Sichtgitter 435x435 mm in oberes Teil

i~

Hartholz Bretter

Als Alternative fiefert Corton hochwertiges, ausgesuchtes Hartholz, vierseitig gehobelt.

- Fibr Boxenwidnde Typ Standard” kénnen Hofzart, Auswahl und Feuchtighkeitsgrad variferen,
abhdngig von Verfugbarkeit und Preis von vergleichbare Holzsorten in dem Moment. Dies um
Ihnen das Modell . Standard” am preisgiinstigsten anbieten zu kdnnen.

- Flir Boxenwénde Typ ,Professional” wird die hochwertige und schine Holysorte Cumaru™
geliefert. Dipses Holz ist von ausgewdhite Qualitdt und getrocknet auf der Feuchtigkeitsgrad
in einem durchschnittiichen Pferdestall, Auch Cumaru ist ein Naturprodukt und kann sich
nach einigermaiien biegen ader etwas eintrocknan.

3 Etwa 55 mm Abstand zwischen den Gitterstdben 2 Standard Befestigungsmitte! sind einbegriffen

{0 Verstérkie demontierbare Tréger fur Laufschiene & Nach MaB lieferbar

{1 Rahmenprofil frei vorm Boden Q Ab Lager lieferbar

O Kunststoff oder Hartholz Bretter mit Nut und Kamm {Q Vorderwand Standard geliefert mit Futterdurchreiche
) Gitterstabe gleichmaBig verteill (iber ganze Wandlange Q Stahiteile feuerverzinkt nach NEN und IS0 1461 und
(3 Gitterstabe zweiseitig durch Profile gestanzt scharfe Zinkreste werden entfernt

4 VerschweiBte Rahmenbauweise; stabil und fest Q Prima Qualitdt und sorgfiltig verarbeitet
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Ausziehbare Trennwand

Q Geschiossene Laufschiene "Professional IT" mit
Verstérkungsrohraufgeschweilt, kugelgelagerte
verstellbare doppeltpaarige Laufrollen

(3 Stabile Konstruktion mit Verstarkungen

I Flache Rickwand dank doppelte Stiftverriegelung

1 Verriegelung in geschlossene und gedffnete Position

O Kunststoff Rad vorne, in Kasten eingebaut

{ Option: Héhere Durchfahrt fir groBe Maschine,

einschlieBlich Laufschienenbarren
0 Option: Laufschiene in Stallgang, statt Rad

Drehbare Trennwand

0 Stabile Konstruklion mit Verstérkungen

Q Extra Seitenpfosten und Verbindungsrohr oben
0 Solides und verstellbares Drehmechanismus

Q) Zwei senkrechte Schubriegel

Q Option: Herausnehmbare Hartholz Bohle unten
Q) Option: Zweiteilige Ausflihrung

Zweiteilig drehbare Vorderwand

{3 Lauftiir mit Parallelverschiuss

{ Festes Wandteil mit zwei senkrechten Schubriegein

{1 Stabile Konstruktion mit Verstérkungen

O Beide Drehtelle mit verstelibaren Scharnieren

{1 Beide Teile kdnnen 180 Grad gedffnet werden

Q Keine Schwelle in die Taroffnung

£ Option: Wandumfassende U-Profile flir gemauerte
Trennwénde, zum einmauern

Drehbare Vorderwand, einschlielich Schiebetlir

L Stabile Konstruktion mit Verstarkungen

1 Stabile und verstellbare Scharniere

[ Wandverriegeiunag mit zwei Schubriegeln

3 Schiebetdr mit Gitterstabverschluss

0O Wand kann etwa 170 Grad gedffnet werden

[} Keine Schwelle in die Tardffnung

¥ Option: Wandumfassende U-Profile fir gemauerte
Trennwénde, zum einmauern
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Fressgitter mit extra Gitterstdbe
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Fressgitter

Q Standard Fressdffnung circa 300 mm breit

Q Bis 2u 500 mm Hohe Massive Govaplast® Kunststoff
Bretter, schwarz/braun in Corton doppeitwéndige
Profile®, oben Rohre ©42,3 mm

0 Cption: Standard Schiebetiir eingebaut

[ Option: Schiebetiir eingebaut, mit Fresséffnungen

1 Option: Extra starke Ausfiihrung, 60 mm breite Profile,

38 mm Kunststoff Bretter, Rohre @48,3 mm

Fressgitter, jede zweite Fressiéffnung geschlossen
Q Standard Fressdffnung circa 300 mm breit
A Bis zu 500 mm Hdhe massives Govaplast® Kunststoff,
schwarz/braun und Rdhre 242,3 mm
(1 Jede zweite Fresséffnung geschiossen mit Govaplast®
Kunststoff Bretter, fir Sicherheit und Ruhe
O Option: Einbau von Standard Boxenschiebetiir
[ Option: Schiebet(r eingebaut, mit Fressffnungen, jede
Zweite Offnung geschiossen mit Bretter
Q Option: Extra starke Ausfiihrung, 60 mm breite Profile,
38 mm Kunststoff Bretter, Rohre @48,3 mm

Fressgitter, jede zweite Fressiéffnung geschlossen
0 Standard Fressoffaung ca, 300 mm breit
Q Bis zu 500 mm Hohe massives Govaplast® Kunststoff,
schwarz/braun und Réhre @423 mm
0 Jede zweite Fressdffnung geschlossen mit Gitterstében,
fiir Sicherheit und Ruhe
O Option: Eintau von Standard Boxenschiehetir
Q) Option: Schiebetlir mit Fresstffnungen, jede zweite
Fressdffnung geschlossen mit Gitterstaben
Q Option: Extra starke Ausflihrung, 60 mm breite Profile,
38 mm Kunststoff Bretter, Rohre 348,32 mm
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Standwand
1 Massives Govaplast® Kunststoff, schwarz/braun,
Q Vertdngertes senkrechtes Vierkantrohr hinten mit
Verbindungsrohr oben
[ Option: Exira starke Ausfithrung mit 60 mm breite
Profile und 38 mm Kunsistoff Bretter

Standwand mit Sdule

Q) Massives Govaplast® Kunststoff, schwarz/braun,

Q Schwere S3ule $133 mm mit Deckel

() Bodenbefestigung mit 4 Leimankern

[ Option: Extra starke AusfGhrung mit 60 mm breite
Profile und 38 mm Kunststoff Bretier

Standwand mit Sdule, Typ “Classic”

D Massives Govaplast® Kunststoff, schwarz/braun,

[ Schwere Sdue @133 mm mit Deckel

3 Bodenbefestigung mit 4 [eimankern

3 Elegantes geschwungenes Gittertell mit Rundrohr

0 Option: Extra starke AusfUhrung mit 60 mm breite
Profile und 38 mm Kunststoff Bretter

3 Option: Aluminjum Pferdekopf oder Kragenkugei statt
Deckel

Schine ,Classic”
Standwénde wurden
an diese Braueref
geliefert fir Stallung
von Ihre Pferde
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2 s A ke A
Aussenluken und Aussentiiren {uke * Professional’ Tir *Professional’
Einbaumass 900x800 mm 2200x1100 mm 10060x1008 mm 2300x1200 mm
Emplohlene Wandéffnung fiir Einbau G10x910 mm 22101110 mm 1010x1010 mm 2301210 mm
Aussenmasse der Stahlzarge 883x994 mm 2283x1194 mm 11101070 mm 24401270 mm
Mass im Lichten der Stahizarge 844x644 mm 2168x1044 mm $90x940 mm 2290x17140 mm
Tiete von Stahizarge 110 mm 110 mm 100 mm 160 mm
Wandstarke der L-Stahlzarge I mm 3 ram 4 mm 4mm
Stahlzarge zum einbauen und zum ginmauem Ja Ja Ja Ja
Lieferbar mit Bogen tein Nein Ja Ja
Leckrand Ja Ja Ja, nur ghne Bogen Ja, nur ohne Bogen
Schamiere Rostirei, verstellbar Rostre, verstefibar Rostfrei, verstellbar Rostirel, verstellbar
Schioss Schubrieget Paraliel und Schubriegel Einbauverschiuss Einbauverschiuss
Yerstelibare Verschiussplatte Nein Nein Ja Ja
Extra Zylinderverschiuss Kein Nein Ja Ja
Brafterfiilung Harlholz Hartholz Hartholz Harholz
Hartholz gehobelt mit Mot und Kamm, gefasst Inkiusive Inklusive Inklusive [nklusive
Stérke der Bretler 26 mm 28 mm 28 mm 28 rmm
Verzinkte Stahiplatte 1.5 mm auf derinnenseile  Nein Nein Ja Ja
Montage der Brefter In Profife geschoben in Profile geschoben Individuel befestigt Individuet befestigt
Glas Plexiglas Plexiglas V8G 3.3.2. V83332
Stérke der Gitterstabe 12 mm 212 mm @322 mm @22 mm
Nach Maf Lieferbar Hein Nein Ja Ja
Behandlung der Stahlleile Feuerverzinkl Feuarverzinkt Feuerverzinkt Feuerverzinkl
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D i,

900 Aufeniuke Typ ..Standard"

3 Stahizarge zum einbauen oder zum ginmauern

0 Schainiere rechts oder links

0 Luke gefertigt aus doppeltwindige Profile®

13 Stahizarge mit Leckrand

A Schwere Zarge aus speziglies L-110x60 mm rundum
3 Waagerechte Hartholzbretter, im Rahmen montiert
Q Schubriegel, von aufen zu bedienen

1 L Verstellbare Scharniere aus rostfreiem Stahl

S0

900

S00

1100 Aulentiir Typ . Standard"
—_— Q Stahizarge zum einbauen oder zum einmavern
Q Scharniere rechts oder links
Q Zweifiigelige Tdr gefertigt aus doppeltwindige
Profile®
[ Stahlzarge mit Leckrand
0 Schwere Zarge aus spezielles L-110x60 mm rundum
A Waagerechte Hartholzbretter, im Rahmen montiert
03 Parallelverschiuss unten, Schubriegel oben, beide
von auf3en zd bedienen
3 Verstelibare Scharniere aus rostfreiem Stahl

2200

1160 W Tir ,Standard” 2200x1100 mm mit Hartholz

2200

11 Alfe Masse sind exakte Einbaumasse.
Fiir Berechnung der Mauverlffnung bitte 5
mm extra rundum rechnent!

Achtung f Corton Aussenfuken und Aussentiren werden gefertigt fiir Pferde. Die ,Standard" Ausseriiuken und Aussentiiren
werden mif spezielle U-profile geliefert so dass die Hartholzbretter in die U-profife schieben kénnen, Diese Konstriktion
hat zur Folge dass die Ausseniuken und Aussentiren nicht véllig wasserdicht sind, Eine Dachiberbau oder ein Vordach

wird ampfohlen. Nach der Montage muss das Holz mindestens zweimal behandelt werden mit eine wetterfeste Beire oder

Farbel

0 Stahizarge zum direkt einmauern in neues Mauerwerk,
stufenios zu montieren Maueranker werden mitgeliefert

Q Fiir Einbau in bestehende Gffnung missen vor Ort die
Befestigungslécher in den Rahmen gebohrt werden

W Standard Befestigungsmitte! sind einbeariffen

{1 Rartholz in doppeltwandige Profile®

W Luke Standard” 900x900 mm mit Hartholz

W Luke ,Standard” 900x900 mm mit Plexighas und
Schutzgitter mit Gitterstdbe @12 mm

B Tir Standard” 2200x1100 mm mit Hartholz unten,
d Plexiglas und Schutzgitter mit Gitterstabe @12 mm

| Webgitter, fiir Befestigung an untere Tarfligel

Preisliste

£l Stahltelle feuerverzinkt nach NEN und ISO 1461 und
scharfe Zinkreste werden entfernt

a Prima Qualitdt und sorgfiltig verarbeitet

0 Hartholzbretter und Plexiglas werden ab Werk montiert
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Professional: Corton Winkelzargenprofil

1000 1000 R=825
Aulenluke Typ ..Professional
] [ Stahlzarge zum einbauen oder zum einmauern
. & ° [ Scharniere rechts oder links
L di |12 10 Starke Drehluke aus Spezialprofil
1 Stahlzarge aus spezielem Winkelprofit 100x65 mm
0 Stahlzarge mit Leckrand {nur fir Luke ohne Bogen, v
1 Einbauverschiuss, von innen und auBen zu badienen,
extra Zylinderverschluss
rogzs - Jedes Brett mit zwei Bolzen festgeschraubt in die
1000 1000 Profile
[ Verstellbare Scharniere aus rostfreiem Stahl
. o Q Verstellbare Verschlussplatte
' g dl [
M Luke , Professionsai™ 1000x1000 mm, komplett
> montiert, einschlieBlich Hartholz mit verzinkte
Stahiplatte innen
#l Idem jedoch mit Bogen
1000 W Hartholzbretter in Ol auf Wasserbasis getaucht

M Luke ,Professional” 1000x1000 mm, mit
Verbundsicherheitsgias 3.3.2, statt Hartholz
# Idem jedoch mit Bogen

1000
1000

B Schutzgitter mit Gitterstébe @22 mm hinter das Glas
# Idem jedoch mit Bogen

8 Luke ,Professional™ 1000x1000 mm mit
Oreh-/Kippfenster mit Verbundsicherheitsglas 3.3.2.,
einschlieflich Rahmen mit Gitterstabe £22 mm

# Idem jedoch mit Bogen

B Mehrpreis Tirknopf, aullen und innen
8 Magnetstopper, schweres Modell

Schines Gebdude, Luken und Taren mit
Bogen und Pullverbeschichtung

it Alfe Masse sind exakte Einbaumasse,
Fir Berechnung der Mauerdffnung bitfe 5
mm extra rundum rechnent!

Achtung ! Carton Ausseniuken und Aussentiren werden gefertigh fir Plerde. Dies bedeutet ¢ine solide Konstruktion waobel
die Bretter s¢ montiert sind, dass Sie nach auflen gerichteten Krdften optimal widerstehen kinnen. Jedes Brett wird mit
zwef Bolzen festgemacht gegen der duflere Flansch, derart dass noch einige Wirkung des Holzes miglich ist. Diese
Konstruktion hat zur Folge dass die Aussenluken und Aussentiiren nicht vollig wasserdicht sind, Eine Dachuberbau oder
ein Vordach wird empfohlen. Nach der Montage muss das Holz mindestens zweimal behandelt werden mit eine wetterfeste
Beize oder Farbe!
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Stalltiir Typ ‘Professional’
{1} Stahizarge zum einbauen oder zum einmauern
f 1 — { Scharniere links oder rechts lieferbar

1200 1200

T T T {1 Getrennte obere- und untere Drehfi{igel, aus
starke Spezialprofile

£} Stahlzarge aus speziellem Winkeiprofil 100x65 mm

Q Stahlzarge mit Leckrand (nur fir Tir ohne Bogen)

( Einbauverschiuss in beide Drehfligel, von innen und
auien zu bedienen, extra Zylinderverschliuss in obere
Fligel

0 Jedes Brett mit zwei Bolzen festgeschraubt in die

- E profite

a Verstelibare Scharniere aus rostfreiem Stahl

a Verstelibare Verschiussplatte

1000

i
;
{o}—d

2300

2300

1300

4200 1200 R=925

— B AuBentir ,Professional® 2300x1200 mm, komplett
B 7 ﬁ— montiert, einschileBlich Hartholz mit verzinkte
. ; Stahlplatte innen
H Ider jedoch mit Bogen
= Hartholzbretter in O auf Wasserbasis getaucht

1600

1
2300
2300

8 Auftentir , Professional™ 2300x1200 mm, mit
Verbundsicherheitsglas 3.3.2 statt Hartholz in obere
Flugel

. - Q M [dem jedoch mit Bogen

® Hartholzbretter in O auf Wasserbasis getaucht

1300

M Schutzgitter mit Gitterstabe @22 mm hinter das Glas

1200 r=925M Idem jedoch mit Bogen

[rm—— 1200

4 1 M AuBentiir Professional® 2300x1200 mum, mit
Dreh-/Kippfenster mit Verbundsicherheitsglas 3.3.2.
in obere Fligel, einschliellich Rahmen mit Gitterstdbe
3 @22 mm

H Idem jedoch mit Bogen

W Hartholzbretter in Ol auf Wasserbasis getaucht

2300
2200

W Webgitter, fUr Befestigung an untere Torfligel

7 % — o2 W Webgitter mit Bogen, flir Befestigung an untere
Tirfitigel

B Gitter, zu montieren an untere Tlrfllgel

™ Gitter mit Bogen, zu montieren an untere Tirflliged

W Mehrpreis Tiirknopf, auBen und innen
M Magnetstopper, schwaras Modali

LProfessional” Stalltdren mit
Pulverbeschichtung in RAL Farbe

If Alle Masse sind exakte Einbaumasse.
Flir Berechnung der Mauerdffnung bitte 5
e extra rundum rechnent!

Achtung ! Corton Ausseniuken und Aussentiren werden gefertigt fiir Plerde. Dies bedeutet eine solide Konstruktion wobei
die Bretter so montiert sind, dass Sie nach aufien gerichteten Kréften optimal widerstehen kiinnen, Jedes Brett wird mit
zwef Bolzen festgemacht gegen der SuBere Flansch, derart dass noch einige Wirkung des Holzes mdglich ist. Digse
Konstruktion hat zur folge dass die Ausseniuken und Aussentiren nicht vailig wasserdicht sind. Eine Dachiberbau oder
efn Vordach wird empfohien. Nach der Montage muss das Holz mindestens zweimal behandelt werden mit eine wetferfeste
Beize cder Farbe!
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2400

2500

1200 1200
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1000

1000
1000

11 Affe Masse sind exakte Einhaumasse.
Fiir Berechnung der Mauerdffnung bitte 5
mm extra rundum rechnen!?

3 Stahizarge zum direkt efnmauern in neues Mauerwerk

(3 Bei Einbau in bestehende Offrung sollen vor Ort die
Befestigungsidcher in den Rahmen gebohrt werden

0 Die Standard Befestigungsmittel sind einbegriffen

0 Stahlteile feuerverzinkt nach NEN und IS0 1461 und
scharfe Zinkreste werden entfernt

Doppeltes Aullentor Typ ,Professional®

Q stahlzarge zum einbauen oder zum ginmauern

U Starke Fligelteile aus Spezialprofilen mit Leckrand
{nur fir Tir ochne Bogen)

W Verriegelung feststehendes Fligelteil mit Drehstan-
genverschiuss, Lauftiir ausgefiihrt mit Handgriff, von
inmen und auitén zu bedienen(nur fir Tir ohne Bogen)

4 Standard mi{ extra Zylinderverschiuss

W Jedes Brett mit zwei Bolzen festgeschraubt in die Profile

B Q Verstellbare Scharniere aus rostfreiem Stah}

B Doppeltes AuRentor Professional” 2400x2300 mm,
mit komplett montierte Bretter

B [dem jedoch mit Bogen R=3280, 2500x2300 mm

= Hartholzbretter in O auf Wasserbasis getaucht

Lauftir Typ ,Professional”

0 Stahlzarge zum einbauen oder zum einmauern

U Starke Flugelteile aus Speziatprofilen mit Leckrand
{hur fir Tur ohne Bogen)

@ Verriegelung mit Handgriff und Zylinderverschiuss,
von innen und suBen zu bedienen(nur fr T{r ochne
Bogen)

R=925 ([ Standard mit extra Zylinderverschiuss

0 Jedes Brett mit zwei Bolzen festgeschraubt in die Profile

{1 Verstellbare Scharniere aus rostfreiem Staht

{ Verstellbare Verschiussplatte

W Lauftir ,Professional® 2300x1000 mm, mit komplett
montierte Bretter

M Idem jedoch mit Bogen R=925, 2300x1200 mm

M Hartholzbretter in 01 auf Wasserbasis getaucht

Fenster Typ ,Professional”

1000 r=9zs [ Stahizarge zwim einbauen oder zum einmauern

(3 Stahtzarge mit Leckrand (nur fir Fenster chne Bogen)
0 Verbundsicherheitsglas 3.3.2.

W Fenster ,Professional® 1000x1000 mm, mit
Verbundsicherheitsglas 3.3.2
M Idem jedoch mit Bogen R=925, 1000x1000 mm

Achtung ! Corton Ausseniuken und Aussentliren werden gefertigt fir Pferde. Dies bedeutet eine solide Konstruktion wobei
die Bretter so montiert sind, dass Sie nach aussen gerichteten Krdften optimal widerstehen kénnen. Jedes Bretl wird mit
2wel Bolzan festgemacht gegen der §ufiere Flansch, derart dass noch einige Wirkung des Hofzes miéglich ist. Diese
Konstruktion hat zur Folge dass die Ausseniuken und Aussentiren nicht vitlig wasserdicht sind. Eine Dachiiberbau oder
ein Vordach wird empfohlen, Nach der Montage muss das Holz mindestens zweimal behandeft werden mit eine welterfeste
Beize oder Farbef

Preisliste

{1 Eine Mehrfache Pulverbeschichtung in fannengrin RAL-
6009 ist zusdtzlich maglich auf der feuerverzinkte
untere Schicht, einschiieBlich polieren und
Vorbehandlung, andere Farben auf Wunsch lieferbar

I Prima Qualitét und sorgféltig verarbeitet

1 Nach Ma# lieferbar

Q Ab Lager lieferbar

11



o0

Corton Preisliste

B e b e % Doppelte Schiebetiir Typ .Professicnal

Q Hartholzbretter Klasse I, jedes Brett mit zwei Bolzen
festgeschraubt in die Profile

0 Starke Fliigelteile aus Spezietle Stahlprofile

[ Eingebaute Handgriffe innen und auBen

0 Schwere Laufschiene mit Trdger fiir Wandbefestigung
und kugelgelagerte doppeltpaarige Laufrollen

1 Rolien und Nocken als Fihrung auf dem Boden

2500

W Doppelte Schiebet{r ,Professional” 2500x2600 mm,
villig zusammengebaut
W Doppelte Schiebetlr ,Professional” 2500x2600 mm,
2600 villig zusammengebaut, mit Hakenverschiuss und
¥ Geeignet fur Offnung von Zylinder
2450x2500 mm (HxB)! W Hartholzbretter in Ol auf Wasserbasis getaucht

Einteilige Schiebetiir Typ . Professional™

A Hartholzbretter Klasse I, jedes Brett mit zwel Boizen
festgeschraubt in die Profile

Q Starkes Fligelted aus Spezielle Stahlprofile

U Eingebaute Handgriffe innen und auBen

Q Schwere Laufschiene mit Trager flir Wandbefestigung
und kugelgelagerte doppeltpaarige Laufrotlen

Q0 Roilen als Flhrung auf dem Boden

=t
2500

M Einteilige Schiebetiir ,Professional” 2500x1300 mm,
villig zusammengebaut

HGeeignet fir Offnung von [ | Einteiligge Schiebetir ,Professional” 2500x1300 mm,
24501200 mm (HxB)H! mit in Of eingetauchte Hartholzbretter, villig
zusammengebaut

W Hartholzbretter in Of auf Wasserbasis getaucht

1300

Optionen
M Mehrpreis Abdeckhaube 3002600 mm aus Metallplatte
W Mehrpreis Abdeckhaube 300x5200 mm aus Metallplatte

D e Schiebeti 300 ooo N Q Auch lieferbar in einfaches System ,Standard” mit
oppeite Sciebelur X, mm im w P . .
System ,Rembrandt” mit zusétziiche doppeltwindige U-Profile© und Kunststoff

waagerechte Bretter, puiverbeschichtet schwarz/braun
in RAL Farbe

Achtung | Corton Schiebetiiren werden gefertigt fiir Plerde. Dies bedeutet eine sofide Konstruktion wobei die Bretter so
montiert sind, dass Sie nach aulen gerichteten Kriften optimal widerstehen kénnen, ledes Brett wird mit zwei Bofzen
festgemacht gegen der dulere Flansch, derart dass noch einige Wirkung des Holzes miglich ist. Diese Konstruktion hat
zur Folge dass die Schiebetiiren nicht vollig wasserdicht sind. £ine Dachiiberbau oder ein Vordach wird empfohlen. Nach
der Montage muss das Holz mindestens zweimal behandelt werden mit eine wetlerfeste Beize oder Farbe!

Q Hochwertige Qualitat ) Prima Qualitat und sorgfiltig verarbeitet

{1 Extra verstérkte Aufhingepunkte Q Pulverbeschichtung in Tannengriin RAL-6009 ist
{3 Standard Befestigungsmitiel sind einbegriffen mdglich, andere Farben auf Wunsch lieferbar

{1 Hartholzbretter in Ol auf Wasserbasis eingetaucht € Nach Maf lieferbar

{0 Stahlteile feuerverzinkt nach NEN und IS0 1461 und
scharfe Zinkreste werden entfernt
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Design sta Rembrandt

Héhe Vordenwand 2200 mm 2200 mm 2300 mm 2300 mm

Hhe Vordenwand ginschl. DeckelfPlerdekopt 2300 mmn 2330 mm 2650 mm 2420 mm
Dauerhaftigkeit des Harhofzes NfA NiA Klasse 1 Klasse 1

Hartholz vorgetrocknet Nach Verfugbarkeit Nach Verfiigbarkeit Ja Ja

Hartholz gehobelt mit NutfKamm uad gelasst Ja Ja Ja Ja

Hohe der Bretter unten 1250 mm 1250 mm 1275 mm 1275 mm

Stérke der Bretter unten 28 mm 28 mm 38 mm 38 mm
Rahmenprofile Corion Rahmenprofil Corton Rahmenprofi Doppeltwandiges Profi®  Doppeltwéndiges Profit®
Oberes waagerechtes Siahirohr geschiossen Ja Ja Ja, runde Rohy Ja, Runde Rohr
Breite Rahmenprofile 50 mm 50 mm 80 mm 50 mm

Gitlerslabe durch Profite gestanzt Ja Ja Ja Ja

Gitterstabe im Abstand von Circa 60 mm, verteitt Circa 60 mm, verteilt Circa 55 mm, verteilt Circa 55 mm, verteilt
Gitterslabe Durchmesser @22 mm @22 mm @26 mm @26 mm
Tiipfosten Vigrkant 80290 mm 2133 mm @133 mm @133 mm
Diehpunkte Werstellbar Verstellbar Exzentisch verstellbar Exzentisch verstelibar
Verschiuss Einbauschloss Einbauschloss Einbauschioss Einbauschloss
Fussplatie 2002200210 mm B285210 mm @285x10 mm @285x10 mm
Bodenbefesligung Leimanker Leimanker Leimanker Leimanker
Fundamente notwendig Ja Ja Ja Ja

Wabenform stalt Linieaufstefiung mijglich Nein da Ja Ja

Futterdfinung Wahkrei Wahifrei Wahifrei Wahllrei

Nach Maft gefertigt Ja Ja Ja Ja

Verarbeitung Verzinkt Verzinkt Verzinkt Verzinkt
Pulverbeschichlung Wahlfrei Wahifrei Wahifrai WahHref

13
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3000

2200

2200

Vorderwdnde Typ “Luxus” mit
Drehtiir und Messing Kugef

Preisliste

Vorderwand . Luxus” offen, abgeschrigt

O Vierkantpfosten 90x90 mm

Q Dreht{ir mit Einbauverschluss, von innen und
aufien zu bedienen

O Versteilbare Drehpunkte aus Edelstahi

3 Massive Govaplast® Kunststoff Bretter,
schwarz/braun, oben Gitterstdbe @22 mm

W 2200x3000 mm, in Linie aufgestelit
B 2200x3500 mm, in Linie aufgestellt

Vorderwand ,Luxus™ hoch, geschlossen

Q Vierkantpfosten 80x90 mm

Q Drehtir mit Einbauverschiuss, von innen und
auflen zu bedienen

Q Versteltbare Drehpunkte aus Edeistahi

2 VerschweiBte Rahmenbauweise; stabil und fest

3 Massive Govaplast® Kunststoff Bretter,
schwarz/braun, cben Gittarstibe @22 mm

£} Auch lieferbar mit Schiebetlr statt Drehtir

™ 2200x3000 mm, in Linie aufgestellt
M 2200x3500 mm, in Linie aufgestellt

Optionen

2 Stahl- oder Messing Kugel auf die Tlrpfosten

3 Hartholz Bretter mit Nut und Feder

2 Verbindungssdule und Bretter

3 Drehgitter In Tiir mit Stabverschiuss

& Extra Nachtsicherung

L} Tilr in 2 Teilen mit Stabverschiuss

O FOtterdffnung

] Extra starke Konstruktion mit 60 mm breiten
Profilen und 38 mm Kunststoff/Harthoiz

@ Lilftungsschlitze zwischen Hartholz Bretter

1 Mehrfache Pulverbeschichtung in RAL-farbe der
feuerverzinkte untere Schicht, inklusiev polieren
und Vorbehandlung

() Hartholzbretter in 0! auf Wasserbasis eingetaucht

Vorderwnde "Luxus™ mit schiebetdr und

Mm aufgeschweifite Kugel, drehgitter in

Schiebetdr, Pullverbeschichtet

Ey
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Vorderwand ,Ratina” offen, geschwungen

A = 1 Runde Sdulen @133 mm mit Dackel
0 Tdr mif Einbaukastenverschluss von innen
\d und aufen zu bedienen
T BRI ETE N g O Exzentrisch verstellbare Drehpunkte aus Edelstahi
IJ_3> o O Geschwungene Fliigelteile und Tir
J Massive Govaplast® Kunststoff Bretter,
]> schwarz/braun, oben Gitterstdbe @22 mm

3000 B 2200x3000 mm, in Linie aufgesteilt
W 2200x3500 mm, in Linie aufgestellt

Vorderwand ,Ratina” hoch, geschiossen

{3} Runde Sédulen @133 mm mit Deckel

0 Tér mit Einbaukastenverschiuss ven inpen
und auBen zu bedienen

1 Exzentrisch verstellbare Drehpunkte aus Edelstahl

{1 Elegante Bogen im Tur

3 Massive Govaplast® Kunststoff Bretter,
schwarz/braun, oben Gitterstdbe @22 mm

o

A

P | e
Y

2200

W 2200x3000 mm, in Linie aufgesteiit
M 2200x3500 mm, in Linie aufgestalit

3000

Pulverbeschichtungs-System

Corton wendet ein (berlegenes Pulverbeschichtungs-System an. Nachdem dig
feuerverzinkte Qberfldche sorgléftiq geputzt ist wird ein Anheftungsverfabren
durchiaufen. Anschiiefiend wird eine Epoxyschicht aufgetragen und zum Schiuss eine
Farbschicht in der gewlinschte RAL-Farbe.

Als Alternative ist eine einfache Pulverbeschichtung Neferbar. Diese Afternative ist
Zwar preisgunstiger, aber wird von uns abgeraten wegen Qualitdtsgrinde.

Vorderwande typ . Rating” mit

verbindungsssulen Auch eine hochwertige Pulverbeschichtung kann - unter anderem durch Pferdezéhine

~ beschddigt werden. Um zu verhindern dass Feuchtigkeit sich 2wischen Zinkschicht
und Putverbeschichtung eindringt, kdnnen eventueffe Beschidigungen repariert
werden mit einer Farbe in den gleichen RAL-Ton.

Vorderwénde typ "Ratina” in
kombination mit ausziehbare
Trennwinde

15
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"Kingly" boxen in Linie aufgestelit

Preisliste

Vorderwand , Kingly” offen, geschwungen

O Runde Saulen @133 mm mit Aluminium Pferdekopf
oder Kragenkuget statt Deckel

Q Tir mit Einbaukastenverschiuss von innen
und aufen zu bedienen

0O Exzentrisch verstellbare Drehpunkte aus Edelstahl

Q Geschwungene Fligelteile und Tor

U Extra Nachtsicherung

Q Extra starke Konstruktion mit 60 mm breiten
Profilen und 38 mm Hartholz

Q Zierplatten in die Tiirecken

QU Unten Hartholz und oben Gitterstdbe @26mm

W 2300x3000 mm, in Linie aufgestellt
W 2300x3500 mm, in Linie aufgestellt

Vorderwand ,Kingly” hoch, geschlossen

0 Runde Sdulen @133 mm mit Aluminium Pferdekopf
oder Kragenkugel statt Deckel

W Tiur mit Einbaukastenverschluss von innen
und aufen zu bedienen

W Exzentrisch verstelibare Drehpunkte aus Edelstahl

Q Extra Nachtsicherung

L Extra starke Konstruktion mit 60 mim breiten
Profilen und 38 mm Hartholz

U Zierplatten in die Tirecken

Q Unten Hartholz und oben Gitterstabe @26mm

W 2300x3000 mm, in Linie aufgestelit
B 2300x3500 mm, in Linie aufgesteiit

Optionen

3 Aufstellung in Wabenform

O Gitterstdbe unten in die Tur, statt Hartholzbretter

O Verbindungssédule und Bretter

Q Doppeltes Drehgitter oben in Drehtir

O Tlr in zwei Teilen mit Einbaukastenverschluss

0 V-Gitter oben in Drehiir

{3} Schiebegitter als Futterdurchreiche

{0 Ldftungsschlitze zwischen Hartholz Bretter

{1 Mehrfache Pulverbeschichtung in RAL-farbe der
feuerverzinkte untere Schicht, inklusiev polieren
und Vorbehandlung

Q Hartholzbretter in 8l auf Wasserbasis eingetaucht

Corton Design Stables wirden geliefert in
die "Konigliche Stalfen" in Den Haag
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3000

Schiner Stalf mit ,Rembrandt™ Fronten
in Wabenform Aufsteflung

i

Vorderwand ,,Rembrandt” offen, geschwungen
0 Messing Haube auf Sdulen @133 mm
a Zwei Reihen waagerechte Bretter mit Zierplatten
a Tir mit Einbaukastenverschluss von innen
und aufien zu bedienen
0 Exzentrisch verstellbare Drehpunkte aus Edeistahl
O Geschwungene Flilgelteile
O Extra starke Konstruktion mit 60 mm breiten
Profilen und 38 mm Hartholz
{ Extra Nachtsicherung
{ Unten Hartholz und oben Gitterstibe @26mm

B 2300x3000 mm, in Linie aufgestelit
B 2300x3500 mm, in Linie aufgestelit

Vorderwand ,.Rembrandt” hoch, geschlossen
1 Bronzene Haube auf Saulen @133 mm
03 Zwei Reihen waagerechte Bretter mit Zierplatten
03 Tir mit Einbaukastenverschiuss von innen
und auBen zu bedienen
3 Exzentrisch verstellbare Drehpunkie aus Edelstahl
0 Geschwungene Tar
3 Extra starke Konstruktion mit 60 mm breiten
Profiten und 38 mm Hartholz
[ Extra Nachtsicherung
O Unten Hartholz und oben Gitterstibe @26mm

W 2300x3000 mm, in Linle aufgestelit
W 2300x3500 mm, in Linie aufgestelit

Preisliste

%— ]!{EI]!IIIH}E]“F%!
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Solarium ,Suprasol”

{J Dauerhafte Ausfiihrung, Aluminium Kasten griin beschichtet

0 Vollig eingebaute Lampen, je in eine Aluminium Hilse

{3 Zwei eingebaute Ventitatoren a 190m3/Uhr, 380m3/Uhr insgesamt

{0 Geliefert mit vier Ketten von 1000 mm Lange zum aufhéngen

0 Typ 18V mit schrager Bodenplatte zum angleichen an der Pferdenacken

{3 Geliefert mit Anschlie8kabel und CEE Stacker

W Typ 13, Abmessungen 1950x1200x400mm, 2510 Watt (IR 5x250W, 8x150W), 230V-50Hz

M Typ 18V, mit schrige Bodenplatte welche den Nackenlinie des Pferdes foigt, Abmessungen
1950x1400x400mm, 3300 Watt (IR 6x250W, 12x150W), 230V-50Hz

Solarium ,Profisol”

Q Ein Solarium der neuen Generation, prima Verarbeitung, 3 léngliche Elemente, pulverbeschichtet
in RAL 6009, untere Seite weile Rickstrahlungsfléche (RAL 8010}

Q Schoner und durchdachter Entwurf

G Spezielle Infrarot Lampen

Q3 6 eingebaute Ventilatoren je 190m3/Uhr, 1140m3/Uhr insgesamt

Q Typ 2 mit 2 Aluminium Ejemente, Typ 3 mit 3 Aluminium Elemente

{Q Geliefert mit vier Ketten von 1000 mm Lange zum aufhdngen

U Geliefert mit Anschiiefkabel und CEE Stecker

B Type 2.23.50, abm. 2040x1550x600 mm, 2120 Watt (IR 4x500W, 4 vent.), 230V-50Hz
B Type 2.23.75, abm. 2040x1550x500 mm, 3120 Watt (IR 4x750W, 4 vent.), 230V-50Hz

B Type 3.23.50, abm. 2040x1550x600 mm, 3180 Watt (IR 6x500W, & vent.), 230V-50Hz
M Type 3.38.75, abm. 2040x1550x600 mm, 4680 Watt (IR 6x750W), & vent.} 380V-50Hz, 164, 5 polig

Steuerungskasten

| Steuerungskasten mit digitaler Schaltuhr, Schalter fir Ventilatoren und 10 Meter Kabel

o Minzenautomat fir 27 mm Profiimiinze, einstelibarer Betriebszeit maximal 250 Minuten,
einschlieflich £in/Aus Schatter, 10 Meter Kabel und 100 Profilmiinze

Lift System
H Profassioneller Lift, Solarium maximal 1500 mm in Hbhe verstellbar, puliverbeschichtet, einschlieBlich
Einbau von Schalter in Steuerungskasten

Zubehor

W Satz feuerverzinkte Wandtrager flr Solarium und Lift, (Pulverbeschichtung auf Wunsch)

8 Satz feuerverzinkte Wandtréger fir Solarium und Lift, verlangerte Ausfiihrung,
{Pulverbeschichtung auf Wunsch)

Sofarium Profisol™ typ 3.28.75

Solarium ,Suprasol” typ 18V

Steverungskast
mit Schaltuhr

19
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AuBenstall , Standard”
4315 @ AuBlenwdnde als Stahirahmen mit waagerecht
auf einander gestapeite Hartholzbretter mit

e Nut und Kamm
\. ——— O Extra Stalle kdnnen einfach angebaut werden

und Stélle sind nachher um zu stellen

T Dach aus grinen Stahlplatten, Profit 34 mm,
mit Plastisol puliverbeschichtung

O Dachfirst und Dachrand aus Metallplatte {(grin)
mit Plastisol Pullverbeschichtung

O Zweifliigelige Stalltilr Typ ,Standard”, obere
und untere Fliigel mit Hartholz

2536

B
3000
Auflenstal ,,Standard” mit Pultdach
{ Dachiiberstand 1250 mm
{1 Dachneigung S Grad

0 Dachbalken Stahi 50x50 mm

B AuBenstall ,Standard™ mit Pultdach,
Abmessung 3100x3000 mm

B Anbau AuBenstall ,Standard® Abmessungen

4230 I

3050x3000 mm, Trennwand Kunststoff/Gitter

AuBenstail ,Standard” mit Satteldach
Q Cachlberstand 1130 mm
Q Dachneigung 12 Grad
Q Dachbalken Holz 58x170 mm, Klasse C18
Q Tepfgiebel und dachbretter aus Ténnenholz
M AuBenstall ,Standard” mit Pultdach,
3000 i Abmessung 3100x3000 mm
M Anbau AuBenstall ,Standard" Abmessungen
3050x3000 mm, Trennwand Kunststoff/Gitter

2911

AuRenstall ,,Standard” mit Satteldach Gro3

3 Dachiiberstand 1600 mm

A Pachnetgung 25 Grad

3 Dachbalken Holz 58x170 mm, Klasse C18

O Topfgiebel und Dachbretter aus Ténnenholz

W AuBenstall Standard™ mit Pultdach,
Abmessung 3100x3000 mm

5100 |

AR

B Anbau Aufienstall Standard" Abmessung
3050x3000 mm, Trennwand Kunststoff/Gitter

3608

Option

B Obere Tirfligel mit Plexiglas und Gitterstdbe
12 mm hinter das Plexiglas, statt Hartholz

B Cachplatten mit Dachziegelprofilierung, m2

# Transparente Polyester Platte zwischen die

| 3000 Eternit Dachplatten Pro m2

M Dachisoclation mit 30 mm Sandwichplatten, m2

M Polyester Dachrinne 200 mim, inkl, Biigel und

AbfluB biss zum Boden, Pro Meter

Atrch

|freferbar afs

q Hitte mit

Puitdach
ogder

E: | Satteldach

Aussenbox typ “Standard”

it Pultdach




| 8257 l

S oYY |

3340

6000

9931 ]

3517

2000

AuBenstall "Standard" Riicken-an-Riicken

£} Dachiiberstand 1130 mm

1 Dachneigung 12 Grad

O Dachbatken, Tannenhoiz 58x170 mm, Klasse C18

Q Topfgiebel und Dachbretter aus Tannenholz

8 Aufienstall ,Standard" Back to back, Grundabmessung 3100x6000 mm

8 Anbau AuBenstall "Standard” idem, abmessung 3050x6000mm, Trennwand Kunststof/Gitter

AuBenstall “Standard” American Barn

W Dachiiberstand von 465mm

Q Pachneigung 12 Grad

0 Dachbalken, tdnnenholz 58x170mm, Klasse Ci8

3 Topfgiebe! und dachbretter aus Tannenholz

O Zweiteilige Schiebetiiren miet Abdeckhaube

{1 Dachiiberstand vorne und hinter 375 mm

& AuBenstall ,Standard” American barn, Grundabmessung 3100x9000 mm

M Anbau AuBlenstall "Standard" idem, Grundabrmessung 3050x8000 mm, Yorderwand mit Schiebetir
und Trennwand Kunststof/Gitter

e A L
Vorderansicht von finf Corton Auenstille, Typ
LStandard” mit "Professional” Tiren und grofe
Pultdach

American Barn im Bau

Corton Preisliste
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Freilauf Fiihranlage Typ .Parade"

Q Einfach zu bedienen Steuerungskasten, variable Geschwindigkeitsregulierung
{3-8 Km pro Stunde) und feste Umkehrintervall (6 Minuten)

0 Abgeschirmte Antriebeinheit

Q Antrieb 0,55kw

0 EMC-Motorkabel und 3 Meter Anschiiefkabel mit CEE-Stecker

d Breite der Treibgitter 2000 mm, Breite der Hufschlag 2500 mm

a Verzinkte Stahlkabel mit Spanner zwischen Treibarme

Freilauf Fiihranlage Typ ,Parade™

Q1 Drehbare Treibgitter mit gitter 50x50mm

2 Verstelibare Aufhangung der Treibarme mit Spanner

B 3 Facher, Durchmaesser 12 Meter, feuarverzinkt, einschliellich Standard Steuerungskasten
H 4 Facher, Durchmesser 15 Meter, feuerverzinkt, einschlieBlich Standard Steuerungskasten

Option
B Schreckstrom auf Treibgitter, einschlieBlich Gerat, Kabel und Erdstift
B Kunststoff Schutzkasten fir Steuerungskasten

B Mehrprijs Aluminium leichtgewicht Trelbgitter mit 10 senkrechte Rohre, pro Treibgitter
B Mehrprijs Aluminium leichtgewicht Treibgitter mit 10 senkrechte Rohre und sichtmodifikation,
pro Treibgitter

Freilauf Filhranlage Typ ..Excellent™

Q Einfach zu bedienen Steuerungskasten, variable Geschwindigkeitsrequiierung
{3-16 K pro Stunde) und feste Umkehrintervall (6 Minuten), Wahl zum Schritt
oder Schritt-Trab

Q Abgeschirmter Antriebeinheit mit Kunststoff Abdeckhaube {RAL 6018)

Q Schwere industrielle antrieb, SEW 0,75 KW

Q Energiesparend und wartungsfreundlich

0 Motorkabe! und 3 Meter Anschliefikabel mit Stecker

( Breite der Treibgitter 2000 mm, Breite der Hufschlag 2500 mm

 Schwerer Drehkranz mit Kugellager, véllig isoliert von Antrieb und Unterbau

QA Verzinkte Stahlkabel mit Spanner zwischen Treibarme

eschitzte antrieb

Freilauf Fiihranlage Type ..Exzellent”

0O Drehbare Treibgitter mit senkrechten Gitterstében

Q Verstellbare Aufhd@ngung der Treibarme mit Spanner

A Kunststoff Abdeckhaube mit Offnung filr Schmierung

M 3 Facher, Durchmesser 12 Meter, feuerverzinkt, einschiieflich Steuerungskasten
W 3 Facher, Durchmesser 15 Meter, feuerverzinkt, einschiieBlich Steuerungskasten
M 4 Facher, Durchmesser 15 Meter, feuerverzinkt, einschiiellich Steuerungskasten
W 4 Facher, Durchmesser 18 Meter, feuerverzinkt, einschiielich Steuerungskasten
B 6 Fécher, Durchmesser 18 Meter, feuerverzinkt, einschlielich Steuerungskasten
M 6 Facher, Durchmesser 20 Meter, feuerverzinkt, einschiieBlich Steuerungskasten

Standard
Steverungskast

Option
B Mehrpreis Programmierbarer Schritt-/Trab Steuerungskasten
B Schreckstrom auf Treibgitter, einschiieBlich Gerét, Kabel und Erdstift

B Kunststoff Schutzkasten fir Steuerungskasten
B Mehrpreis automatisches Schmiersystem, einschlieBlich Fillung und Batterie Pack

W Mehrprijs Aluminium leichtgewicht Treibgitter mit 10 senkrechte Rohre, pro Treibgitter
B Mehrprijs Aluminium leichtgewicht Treibgitter mit 10 senkrechte Rohre und Sichtmodifikation,
pro Treibgitter




Zaun System

1 Abgerundete Seitenbratter, 45x95 mm, behandelt mit Kreosotd!

1 Abgerundetes Bodenbrett, 40x250 mm, behandelt mit Kreosotdl

1 Beoband® 100mm, mit UV-Besténdige Kunststoff Clips, Farbe schwarz

1 Pfosten 100x100 mm, L=2500 mm, behandelt mit Kreosotdi

{1 Abstand zwischen Pfosten 2000 mm, Hohe 1650 mm

L Aultenring mit TUr 2000 mm breit, einschiieBlich Pfosten und Scharniere
2 Innenring mit Tdr 1250 mm breit, einschlielich Pfosten und Scharniere

8l Durchmesser AuRenring 12 Meter und Innenring 7 Meter, 1 Bodenbrett, 2 refhen Beoband, 1 Obhenbrett

8 Durchmesser Auflenring 15 Meter and Innenring 10 Meter, 1 Bodenbrett, 2 rethen Becband, 1 Obenbrett
B Durchmesser Auenring 18 Meter und Innenring 13 Meter, 1 Bodenbrett, 2 reihen Beoband, 1 Obenbrett
8 Durchmesser Aultenring 20 Meter und Innenring 15 Meter, 1 Bodenbrett, 2 reihen Beoband, 1 Obenbrett

W Durchimesser AuBenring 12 Meter und Innenring 7 Meter, 1 Bodenbrett, 2 Seitenbretter, 1 Obenbrett

B Durchimesser AuBenring 15 Meter and Innenring 10 Meter, 1 Bodenbrett, 2 Seitenbretter, 1 Obenbrett
M Durchmesser Aufenring 18 Meter und Innenring 13 Meter, 1 Bodenbrett, 2 Seitenbretter, 1 Obenbrett
W Durchmesser Aufenring 20 Meter und Innenring 15 Meter, 1 Bodenbrett, 2 Seitenbretter, 1 Chenbrelt

Option

1 Extra Reihe Beoband 100 mm, pro Meter rundum

[ Extra waagerechtes Seitenbrett 45x95 mm, pro Meter rundum
[ Extra waagerechtes Bodenbrett 40x250mm, pro Meter rundum

Hufschlagiliberdachung

Q Feuerverzinkte Stahitrager IPE 160

) Stabipol Platten, Eckverbindungen aus Metaiplatte mit Plastisol Pullverbeschichtung
[ Dachbalken gehobeltes Tannenholz 70x170 mm, Klasse Ci8

(J Der Hufschlag wird Uber eine Breite von 4000 mm liberdacht, Dachneigung 20°

W Hufschlagiiberdachung, @12 Meter, 9 Triger, exki. Fundamente und Zaun

W Hufschlagiberdachung, @15 Meter, 11 Trdger, exki, Fundamente und Zaun
M HufschlaglUberdachung, @18 Meter, 14 Trager, exkl. Fundamente und Zaun
W Hufschiagiberdachung, @20 Meter, 16 Trager, exkl, Fundamente und Zaun

Optionen

Q Windschutznetz rundum, Polyester Netz, olivgrin, 2350 mm H$he, 3 Facher umfassend, inkl.
Spanner, pro meter rundum

Q Polyester Dachrinne 200mm, inkl. Bigel und abfluft bis zum Boden, pro meter rundum

Hifschlagiiberdachung § 20meter mit Hartholz Zaun

Corton Preisliste
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Behandlungshox mit verstelibaren Rohren

) Senkrecht verstellbares Brustrohr, herausnehmbar

Q1 Zwei herausnehmbare und verstalibare Seitenrohre

Q Tlr mit Hartholzbretter und 10 mm Gummibelag,
sowie zwei herausnehmbare waagerechte Bretter

0 Befestigungsmateriale sind einbegriffen

M Behandlungsbox mit verstelibaren Rohren

Behandlungsbox mit drehbarer Seitenwand

01 Waagerecht verstellbares Brustrohr, herausnehmbar

{) Eine drehbare und eine feste Seitenwand

Q Tir mit Hartholzbratter und 10 mm Gummibelag,
sowie zwei herausnehmbar waagerechte Bretter

{1 Befestigungsmateriale sind einbegriffen

M Behandlungsbox mit drehbarer Seitenwand

Trennwand, mit Sidule und Wandbefestigung

{ Lange Saule @133 mm, 2000 mm Héhe, mit Deckel
und zwei Anbinderinge

0 Bodenbefestigung mit 4 Leimankern

0 Massive Govaplast® Kunststoff Bretter, schwarz/braun
oder Harthoiz in Corton doppeltwandiges Profileg

B Trennwand, mit Wandbefestigung, 2000x3000 mm

Trennwand, mit zwei Sdulen, freistehend

a Lange Sdule @133 mm, 2000 mm Héhe, mit Deckel
und zwei Anbinderinge

Q Kiirze Sédule $133 mm mit Deckel

{ Bodenbefestigung mit 8 Leimankern

T Massive Govaplast® Kunststoff Bretter, schwarz/braun
oder Hartholz in Corton doppeltwéandige Profile®

W Trennwand, freistehend, 2000x2500 mm

Trennwand, als Sdule mit Trennrohr, frei stehend

{Q Lange Saule @133 mm, 2000 mm Hdhe, mit Deckel
und zwel Anbinderingen

{1 Trennrohr 76 mm

0 Bodenbefestigung mit 8 Leimankern

W Trennwand, frei stehend, 2000x2500 mm

Anhindesdule, mit zwei Ringen

{1 Lange S&ule @133 mm, 2000 mm Hdhe, mit Deckel
und zwei Anbinderinge

1 Bodenbefestigung mit 4 Leimankern

B Anbindesdule mit zwei Ringe, 2000 mm




Corton Preisliste

Corton Gummi Verbundpflaster

3 Feiner elastischer und gerduschabsorbierender Gummiboden f{ir Stallgang, Flihraniage,
Paddock, usw.

L3 Rutschfest und wasserdurchlassig und dadurch auch sehr geeignet fir den Waschplatz

B Corton Gummi Verbundsteine, 45 mm dick, schwarze Farbe, 37 stlck pro Quadratmeter

B Corton Gummi Verbundsteine, 45 mm dick, rote Farbe, 37 stick pro Quadratmeter

Corton wasserdurchliassige Gummi Stallmatten

{ Handliches Format 1000x500x55 mm, leicht aus z¢ nehmen zum saubermachen

0 Gewicht pro Matte 20 Kilo (zur Info: Quadratmetermatten von gleiche Qualitdt wiegen
40 Kg und sind dadurch kaum auf zu heben)

0 Bis 80% Einsparung von Stroh und immer ein warmer und trockener Stall fiir Thr Pferd

{) Stark verdichtete Gummischnitzel mit breiten Abflussrinnen unten, Matte 60 mm dick

M Wasserdurchidssigen Gummi Stallmatten, 55 mm dick, handliche Matten von 1000x500x55 mm,
schwarze Farbe, pro Quadratmeter

Corton massive Gummi Stalimatten mit Puzzleverbindung

Q Einsparung von Stroh und immer ein warmer und trockener Stall fir Ihr Pferd

Q Abmessung 1000x1000x16 mm, obere Seite mit Hufeisen Fufabdruck

Q Elastische Gummimatten mit Puzzleverbindung

U4 Einfache Montage, mithelos sauber zu machen und dauerhaft

E Massive Gummi Staflmatten, 1000x1000x16 mim, schwarze Farbe, pro Quadratmeter

Paddock System mit Drehtiir

1 Solide Konstruktion und Verbindungen

Q Schwere Séule §133 mm mit Deckel

0 Zwei {oder drei) waagerechte Rohre @42 mm

a1 Zwet Schubriegel und verstelibare Drehpunkte aus rostfreiem Stahd
Q Verschiedene Aufsteilungen sind moglich

¥

;

g

RN i SR S

Elementzaun fiir Round Pen

1 Stabile Konstruktion, Elemente mit Maschengitter 50x50 mm

Q Einfach um zu stellen

(3 Stabile Konstruktion durch Ankoppelung der Elemente in Kreisaufsteliung
0 Masse Standard Elernent 2000 mm hoch und 2500 mm breit

) Masse Element mit Drehtir (2400 mm hoch)

Elementzaun
Maschengitterelemente 2000x2500 mm

25
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Trensen

W Option
W Option

B Satteischrank "Dallas” 1000x600x600 mm,
W Sattelschrank "Dalias" 1500x600x600 mm,
W Sattelschrank "Dalias" 1800x600x5600 mm,

W Sattelschranik "Partner Princeton, 1300x600x6060mm
M Sattelschrank "Partner Dallas, 1300x750x750mm

M Sattelschrank "Maxi Princeton” 1800x1400x650 mm,
M Sattelschrank "Maxi Dallas" 1800x1700x800 mm,

W Option:
W Option:
W Option:
W Option:
B Option:
W Option:

Corton

halter

A Trensenhalter luxus, 1 Trense
3 Trensenhalter luxus, 3 Trensen
# Trensenhalter luxus, 5 Trensen

Sattelhalter

W Sattelhalter huxus, 1 Satted
B Sattelhalter luxus, 2 Sattels
W Sattelhalter luxus, 3 Sattels

Satteischranke
B Sattelschrank "Princeton® 1000x600x600 mm, mit 1 Satteltrdger, 2 Trensenhalter und 1 Bord
B Sattelschrank "Princeton” 1500x600x600 mm, mit 2 Satteltrdger, 2 Trensenhalter und 1 Bord
B Sattelschrank "Princeton" 1800x600x600 mm, mit 2 Satteltrdger, 2 Trensenhalter und 2 Borde
B Satteischrank "Princeton” 2000x600x600 mm, mit 2 Satteltrdger, 2 Trensenhalter und 2 Borde
B Unterschrank "Princeton” 500x600x600 mm, mit Schublade
W Aufsatzschrank "Princeton” 300x600x600 mm, mit 1 Bord

"Partner""

Bandagenbox
Bandagenwickelvorrichtung

mit 1 Satteltrdger, 2 Trensenhalter und 1 Bord
mit 2 Satteltrdger, 2 Trensenhalter und 1 Bord
mit 2 Satteltrdger, 2 Trensenhalter und 2 Borde
W Sattelschrank "Dallas" 2000x600x600 mm, mit 2 Satteitrdger, 2 Trensenhaiter und 2 Borde
M Unterschrank "Dallas” S00x600x600 mm, mit Schublade
W Aufsatzschrank "Dallas” 500x600x600 mm, mit 1 Bord

M Sattelschrank "Dallas XL" 1500x1000x750 mm, mit 2 Satteltréger, 2 Trensenhalter und 1 Bord
M Sattelschranic "Dallas XL" 1800x1000x750 mm, mit 2 Satteltrdger, 2 Trensenhalter und 2 Borde
W Sattelschrank "Datlas XL" 2000x1000x750 mm, mit 2 Satteltréger, 2 Trensenhalter und 2 Borde
M Unterschrank "Dalias XL" 500x1000x750 mm, mit Schublade
W Aufsatzschrank "Paltas XL" 500x1000x750 mm, mit 1 Bord

Preisliste

Maxi”

Extra Sattethalter

Ausziehbarer Sattelhaiter {V2A)
Extra trensenhalter

Stiefelknecht

: 4 Schraubfiisse (hohenverstelibar}
. 4 Rader (2 mit Feststelibremse)

W Schiiessfachsaule "Club”, 2250x500x400mm, 3 Einzelfdchern
W Schliessfachsaule "Club", 2250x500x400mm, 5 Einzelfdchern

Sattefschrank: X{"

&

Sattefschrank

R

"Clut”




Corton _ Preisliste

Frankebecken aus Kunststoff
M Trénkebecken, Suevia Modell 12P, automatisch, griine Kunststoff Schale mit Rohrventi

Trankebecken aus Gusseisen
B Trankebecken, Suevia Modell Ideal, automatisch, Gusseisen/schwarz emailliert, mit Rohrventil
8l Trénkebecken, Suevia Modell 25R, Gusseisen/griin emailliert, mit Rohrventil

B Schutzbugel mit Wandplatte, fir Modell 25R und Modeil 12P

B Schutzprofil fir Wasserleitung, verzinkt, Innanmasse 66x50mm
B Schutzprofit fir Wasserleitung, verzinkt, Innenmasse 126x50mm

Heizgerdte mit Umlaufpumpe

I Zum aufwdrmen und in die Wasserteitung umpumpen des Trinkwassers; kein Einfrieren

[ Lange der Wasserleitung maximal 200 Meter (Achtung! Lange ist ginschlieflich Ricklaufleitung)

B Heizgerdt mit Umlaufpumpe, Suevia Modell 303, 3000 Watt - 230V-50hz, FI-Schalter 30 mA
erfordert, mit regetbaren Thermostat und Uberhitzungsschutz

W Heizgeradt mit Umlaufpumpe, Suevia Modell 313, Pulstronic”, 3000 Watt - 230V-50hz, FI-Schalter
30 mA erfordert, Heizelement aus Edelstahl chne direkten Wasserkontakt (keine Verkalkung),
Alarmsignal, Ricklauftemperatur-Steuerung

Heizgerdte .modef 3037 Hejzgerdte ,Pulstronic”
Modelf 12P todell Ideal Modelf 258

M Futterwagen, Inhait 250 Liter {circa 170 Kqg), ariin lackiert
B Futterwagen, Inhalt 400 Liter {circa 260 Kq), griin lackiert
W Deckel, abschlieBbar, fiir 250/400 Liter Futterwagen

8 Trennwand, fiir 250/400 Liter Futterwagen

W Mistwagen, Ladekapazitdt 500 Kg, festes Modell, feuerverzinkt
W Mistwagen, Ladekapazitat 500 Kg, kippbares Modell, feververzinkt

Heubefeuchter

W Strohballenkarre, Ladekapazitdt 500 Kg, grin lackiert

B Handpritschenwagen, 2000x1000 mm, Ladekapazitat 1000 Kg, bremse, griin lackiert

B Handpritschenwagen, 2000x1000 mm, Ladekapazitdt 1000 Kg, bremse, grin lackiert, mit Bordwidnden

MW Handpritschenwagen, 2000x1000 mm, Ladekapazitdt 1000 Kg, bremse, griin lackiert, mit Rohrgittern
{Handbetrieb vorgesehene handpritschenwagen mussen mit eine Bremse ausgestattet werden gemass DIN-EN 1757-3)

m Heubefeuchter, fir 1 Balle, 975x670x840 mm
M Heubefeuchter, fiir 2 Ballen, 1230x910x840 mm

Mit Bordwinden

Mit Rohrgittern
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Corton Preisliste

Futtertrige aus Kunststoff
W Futtertrog aus Kunststoff, rechteckiges Modell mit Abzapfpfropfen und Anti-Verschittkante
MW Futtertrog aus Kunststoff, Eckmodell mit Abzapfpfropfen und Anti-Verschuittkante

Futtertrage, feuerverzinkt

W Futterbecken aus Stahl, "Professional”, rechteckiges Modell mit Abzapfschraube und Anti-
Verschilttstangen, schrige Kanten und Ecken, feuerverzinkt

W Futterbecken aus Stahl, "Standard", rechteckiges Modell mit Abzapfpfropfen, feuerverzinkt

Drehsystem fiir Fiittertrog

M Drehsystem fUr Fiittertrog, automatisch schliedend in 2 Positionen, geeignet fir Futtertrog
"Professional” {ohne Fultertrog)

Fittertrog recitectig, Kunstsfoff

Futtertrog Eckmodeli, Kunststoff

W Heuraufe, mit Rohre @22 mm
H Sattethalter drehbar, feuerverzinkt

W Satteltriger, feste Ausfithrung {nur in schwarz fieferbar)
B Trensenhalter (nur in schwarz fleferbar)

| D'eckenhalter, schweres Modell aus Rohr @33 mm, feuerverzinkt
M Deckenhalter, Wandbefestigung, fiir 6 Decken, feuerverzinkt

Dekenrek

W Anbindering mit runde Wandplatte, feuerverzinkt

W Schwenkarm Waschplatz, feuerverzinkt, in Lange verstellbar, komplett mit & Meter Schiauch,
Anschllsse und funktionelie Brause

W Elektrisches Warmwassergerat MDX3, 230V, 3KW fir warmes Wasser am Waschplatz
(nur geeignet fir frostfreie Raume)

™ Flektrisches Warmwassergerdt DBX18, 400V, 18KW fiir warmes Wasser am Waschplatz
(nur geeignet fir frostfreie Raume)

® Minzautomat mit Wasserschioss fir Waschplatz, mit einstelibare Benutzungszeit, einschlieBlich
100 Minzen {auch lieferbar flr Eurominze)

Auf alle unsere Angebote, auf alie ung edeilfen Auftrage und auf alle it
ung gesch Vergint gen susserhatl der Niededande

finden die Orgalime Allgerteinen Bedingungen fir Lisferung

Vol mechanischen, elakinschen und anverwandion

gigktranischen Erzeugnissen Amvendung
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